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[DE] Unser fachkundiges Service-Team Notifizierte Stellen itad Ki e

berat Sie gerne ausfiihrlich und kompetent! Notified Bodies ) ﬁﬁi ;Jg;t;:ivld(::lged;amrtx::ed

Organismes notifiés:

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Kunden-Service:

Montag bis Freitag von 7.00 - 18.00 Uhr
Tel. 06050 9710-12

Fax 06050 9710-90
info@strauss.de

engelbert strauss GmbH & Co. KG
Frankfurter Strae 98-108
D-63599 Biebergemiind
strauss.works

[GB] Our competent service team will be
more than happy to advise and assist!

We look forward to your call!
Customer service:

Monday to Friday from 8 am to 5 pm
Phone.  +49 6050 9710-89075
Fax +49 6050 9791-37
info@engelbert-strauss.de

[FR] Notre équipe de service qualifiée vous
conseille en détail et en toute compétence.

Nous nous réjouissons de votre appel!
Service clientele :

Lundi au vendredi de 8.00- 17.00 h
Tél. +49 6050 9710-89076

Fax +49 6050 9791-37
info@engelbert-strauss.de

BRITISH STANDARDS INSTITUTION
MAYLANDS AVENUE - HERTS

HP2 48Q - ENGLAND

Anerkanntes Priifinstitut: 0086
Notified Body: 0086

Organisme notifié: 0086

INSPEC UPPER WINGBURRY
COURTY ARD.

WINGRAVE, AYLESBURY
BUCKINGHAMSHIRE

HP22 4LW - ENGLAND
Anerkanntes Prilfinstitut: 0194
Notified Body: 0194
Organisme notifié: 0194

CERTOTTICA

ZONA INDUSTRIALE VILLANOVA
32013 LONGARONE

BELLUNO - ITALY

Anerkanntes Priifinstitut: 0530
Notified Body: 0530

Organisme notifié: 0530

ALIENOR CERTIFICATION

ZA du Sanital - 21 rue Albert Einstein
86100 CHATELLERAULT - FRANCE
Anerkanntes Prilfinstitut: 2754
Notified Body: 2754

Organisme notifié: 2754

-2-

Weston-super-Mare, Somerset, BS22 6WA
Country : United Kingdom

Anerkanntes Priffinstitut: 0120

Notified Body: 0120

Organisme notifié: 0120

SGS FIMKO OY, Takomotie 8,
FI-00380 Helsinki, Finland.
Anerkanntes Priifinstitut: 0598
Notified Body: 0598
Organisme notifié: 0598

BSI Group The Netherlands B.V.

Say Building, John M. Keynesplein 9,

1066 EP Amsterdam, Country: Netherlands
Anerkanntes Priffinstitut: 2797

Notified Body: 2797

Organisme notifié: 2797

K Typengenehmigung von der

U zugelassenen Stelle erteilt:
Type approval completed

' by the approved body:
Homologation de type
réalisée par |'organisme
certifié:

SATRA Technology Centre, Wyndham Way,

Telford Way, Kettering, Northamptonshire,

NN16 8SD, United Kingdom

Identifizierungsnummer 0321

Approved Body 0321
Organisme notifié 0321

[DE] Die Konformitatserklarung finden Sie unter folgendem Link:

[GB] The declaration of conformity can be found at the following link:
[FR] The declaration of conformity can be found at the following link:
[NL] De verklaring van onvereenstemming staat onder de volgende link:
[PL] Deklaracje zgodnosci mozna znalez¢ pod nastepujacym linkiem:
[CZ] Prohlaseni o shodé najdete na nésledujicim odkazu:

[SK] Vyhlasenie o zhode njdete na nasledujicom linku:

[sI] Izjavo o skladnosti najdete na naslednji povezaw

[IT] La ione di conformita & reperibile al
[ES] La declaracién de conformidad puede en:
[PT] A declaragao de conformidade pode ser Itada no seguinte link:

SE] Forsékran om dverensstammelse aterfinns pa foljande lank:

DK] Du kan se overensstemmelseserklaringen ved at trykke pa dette link:

NO] Samsvarserklarmgen flnner du ved a folge denne linken:
oydat linkista:
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Schutzbrille e.s.vision
Safety glasses e.s.vision
Lunettes de protection e.s.vision
74.76.124/74.76.125

e.s. Schutzbrille Araki
e.s. Safety glasses Araki
e.s. Lunettes de protection Araki
74.76.155/74.76.156

e.s. Schutzbrille Loneos - warngelb
e.s. Safety glasses Loneos
Lunettes de protection e.s. Loneos
74.76.140/74.76.142/74.76.143

e.s. Ersatz-Korrektureinsatz
fiir Schutzbrille Araki
Sfpare correct:ve insekrt
N or e.s. Goggles Araki
es. L;'Sﬁﬂ::tfeespﬂg:::"o"/ Insert de correc.rechange
74.76.172 lunettes de protec.Araki
o 76.158

e.s. Schutz-/Uberbrille Loras
e.s. Safety glasses/
over-goggles Loras

e.s. Schutzbrille Iras,
Lesebrillen-Funktion
e.s. Safety glasses Iras,
reading glasses function
e.s. Lunettes Iras, fonction lunette p. lire
74.76.160/74.76.161/74.76.162
74.76.163/74.76.164

e.s. Schutzbrille Sagra
e.s. Safety glasses Sagra
e.s. Lunettes de protection Sagra
74.76.130

e.s. Schutzbrille Finlay
e.s. Safety glasses Finlay
e.s. Lunettes de protection Finlay
70

e.s. Schutzbrille Abell
e.s. Safety glasses Abell
e.s. Lunettes de protection Abell
74.76.150/74.76.151/74.76.152

e.s. Schutzbrille Hill e.s. Schutzbrille Soho
e.s. Safety glasses Hill e.s. Safety glasses Soho
e.s. Lunettes de protection Hill e.s. Lunettes de protection Soho
4.

76.138 74.76.167/74.76.168

e.s. Schutzbrille Wise
e.s. Safety spectacles Wise
e.s. Lunettes de protection Wise
74.76.175/74.76.176

e.s. Schutzbrille Helin
e.s. Safety glasses Helin
e.s. Lunettes de protection Helin
74.76.126

e.s. Gesichtsschutz Visor
e.s. Face mask Visor
e.s. Masque Visor
74.76.147

e.s. Sonnen-Schutzbrille
74.76.262

SchweiBerbrille .s.vision
Welder's goggles e.s.vision
Lunettes de soudeur e.s.vision

e.s. Schutzbrille Comba
e.s. Safety glasses Comba
e.s. Lunettes de protection Comba

e.s. Schutzbrille Odas
e.s. Safety glasses Odas
e.s. Lunettes de protection Odas
74.76.146

e.s. Schutzbrille Seki
e.s. Safety glasses Seki
e.s. Lunettes de protection Seki
74.76.177/ 74.76.178/ 74.76.179




Wichtige Hinweise fiir den Anwender zur Erfiillung der Sicherheitsfunktion.
Bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfaltig lesen.

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine personliche Schutzausriistung (PSA) geméR der Verordnung (EU) 2016/425.

Dieses Produkt ist eine personl\che Schutzausriistung (PSA) gemél der Verordnung (EU) 2016/425 iiber persdnliche
CF'I Schutzausr wie sie im britischen Recht in Kraft getreten ist und angepasst wurde.

Fiir folgende Normen gibt diese Herstellerinformation Auskunft: EN 166:2001 - Persanlicher Augenschutz, EN 169:2002 - Filter fiir
das SchweiRen und verwandte Techniken, EN 170:2002 - Ultraviolettschutzfilter, EN 171:2002 - Infrarotfilter, EN 172:1994/A2:2001
- Sonnenschutzfilter fiir den betrieblichen Gebrauch. Diese Schutzbrille dient dem Schutz der Augen vor mechanischen Gefahren (beim
hneiden, Schleifen, I dhalten, verschiedenen Arbeiten) entsprechend der Markierung auf den Sichtscheiben. Ge-
brauch: Der Artikel sollte vor jedem Tragen &uBerlich auf erkennbare Schaden untersucht werden. Defekte Brillen miissen ausgetauscht
werden. Es ist wichtig, dass die gewahlte Brille fiir die gestellten Schutzanforderungen und den betreffenden Einsatzbereich geeignet
sind. Die Auswahl der geeigneten Brille muss auf der Grundlage der Gefahrdungsanalyse erfolgen. Reinigung: Die Sichtscheiben
miissen regelmaBig gereinigt werden, nicht chemisch reinigen. Die Sichtscheiben miissen regelmaBig mit einem seifenahnlichen Produkt
(Wasser bei 20 °C + 5 °C), einer optischen oder einer leicht alkoholischen Losung gereinigt oder desinfiziert werden.Es konnen die
Desinfektionsmittel der Hersteller mit Gebrauchsanweisung zu der Reinigungslosung hinzugefiigt werden, um die Linsen zu desinfizie-
ren. Lagerung: Die Brille an einem trockenen, vor Sonnenlicht geschiitzten Ort (zwischen 5 °C und 40 °C) lagern Brillen sind in der Ori-
ginalverpackung zu transportieren und aufzubewahren. Entsorgung: Defekte Produkte konnen tiber den Hausmiill entsorgt werden.
Verfallzeit: Unter normalen Umstanden verwendet, bietet Ihnen die Brille einen angemessenen Schutz filr einen Zeitraum von zwei
Jahren. Verkratzte Sichtscheiben miissen gegen neue ausgewechselt oder entsorgt werden. Bitte setzen Sie sich vor der Verwendung
von Ersatzteilen mit unserem Kundendienst in Verbindung. ise: Unter besti Umstanden kann der H: mit
gewissen Metallen bei g findlichen Personen eine allergische Reaktion ausldsen. Bitte suchen Sie in solchen Féllen
einen Arzt auf. Das Auftreffen von HochgeschW|ndlgkenstellchen auf Schutzbrillen, unter denen herkommhche opnsche Bnlleng\aser
getragen werden, kann diese beschadigen und den Anwender gefahrden. Wenn Sich iben und Brill Il keine identi
Festigkeits-Codes F, B oder A aufweisen, bietet die Brille nur Minimalschutz. Damit die Schutzbrille den Anforderungen des Einsatzbereichs
Nr.9 entspricht, muB sie sowohl auf den Sichtscheiben, als auch am Brillengestell mit den Buchstaben F, B oder A und der Zahl 9 ge-

kennzeichnet sein. Falls Schutzwirkung gegen Hochgeschwi bei E: gefordert wird, miissen die
ichtscheiben nach den m..,,.ull d ein Ttragen, d.h. FT, BT oder AT. Wenn die Aufprallbestandlgken nicht mit
dem zusétzlichen T hnetist, bieten die Sichtscheiben nur Schutz gegen Hoct mit Zimmertemp
| Standar Code Farbe

EN 169:2002 - Filter fiir das Schweien und verwandte Techniken 1.7-16

70:2002 - Ultraviolettschutzfilter 2* 1.2-5
EN 171:2002 - Infrarotschutzfilter 4 1.2-10
EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - Sonnenschutzfilter fiir den betrieblichen Gebrauch 5 1.1-4.1
*C-Symbol fiir qute Farberkennung/Fahrberechtiqung

| Filterstérkennummer (nur bei Filterbrillen) | Qptische Klasse 1 sorgt fiir perfekte
| Herstellerkennzeichen es. optische Qualitét ohne Verzerrung /
[Optikklasse _ 1 Optische Klasse 2 kann fiir einen
| Symbol fir die Festigkeit gegen Aufschlige : F8 intermittierenden Anschluss verwen-
Symbol fiir die Nichthaftung an Metallschmelzen und die 9 detwerden. / Optische Klasse 3 kann
Festigkeit gegen Durchdringung mit heifen Feststoffen nur fr kur.ze und gelegentliche Ar-
Priifung bei extremen Temperaturen (optional T beiten verwendet werden
Symbol der Original- bzw. Ersatz-Sichtscheiben oV eiten verwendet werden.

Symbole fiir die Einsatzbereiche

Code |Bezeichnung Einsatzbereich ]
Ohne | Grundbrile Nicht weiter Verlet

Gefahren durch sichtbares, Ultraviolett-, Infrarot- und Sonnenlicht
3 Fliissigkeiten Chemiebrille gegen Spritzer und Spriihtropfchen
4 Staubpartikel mit grofem Durchmesser Stdube aller Art mit Teilchendurchmessern von iiber 5ym
Déampfe, Spriihtrdp! X und

5 Gase und Feinstaub mit Durchmessern unter 5 ym

8 Lichtbdgen und AutogenschweiBungen Lichtbdgen bei Kurzschliissen in Starkstrom-Elektroanlagen
9 Fliissige Metalle und heie Feststoffe Metallschmelzenspritzer und Aufschlag heiRer Feststoffe

[Herstellerkennzeichen Code [Mechanische Bestandigkeit gegen

Europa-Norm Nr. Ohne | Mindestfestigkeit

| Einsatzbereich (falls erforderlich S [Verstarkte Festigkeit

Symbol fiir verstarkte Festigkeit/Bestandigkeit /B F__[Bestandig gegen Niederenergieteichen 45 m/s
gegeniiber Hochgeschwindigkeitsteilchen B |Bestandig gegen Teilchen mittelstarker Energie 90 m/s
Priifung bei extremen Temperaturen (optional T A [Bestandig gegen Hochenergieteichen 120 m/s

Important information for the user for satisfying the safety function.
Please read carefully before using the product.

This product is a piece of personal protective protection equipment (PPE) according to Regulation (EU) 2016/425.

UK This product is a piece of personal protective protection equipment (PPE) according to Regulation 2016/425 on personal
Cn protective equipment as brought into UK law and amended.

The f provides inf ion for the following norms: EN 166:2001 - Personal eye protection, EN 169:2002 - Filter for
welding and applied techniques, EN 170:2002 - Ultraviolet protective filter, EN 171:2002 - Infrared filters, EN 172:1994/A2:2001
- Sun protection filter for commercial use. These goggles are intended to protect the eyes from mechanical hazards (during cutting,
grinding, sanding, maintenance, miscellaneous work) according to the marking on the eyepiece. Use: This item should be examined
for external damage every time before it is used. Defective glasses must be replaced. It is important that the selected goggles are
suitable for the defined protection requi and The selection of suitable googles must be based on the risk
analysis. Cleaning: The eyepieces will be cleaned regularly; do not dry clean. The eyepieces should be cleaned or disinfected re-
gularly with a soap-like product (water at 20°C + 5°C), optical solution or slightly alcoholic solution. Manufacturers’ disinfectants
with instructions may be added to the cleaning solution to disinfect lenses. Storage: Store eyewear in a dry area sheltered from
sunlight (between 5°C and 40°C). Eyewear shall be transported and kept in the original packing. Disposal: Faulty products can be
disposed of in the household waste. Shelf life: Used under normal circumstances, the eyewear will provide you with adequate
protection for a period of two years. Scratched eyepieces should be replaced or disposed of. Please contact our customer service
department before using spare parts. Warning: When in contact with the skin, the frame may cause an allergic reaction to suscep-
tible individuals; if this is the case doctor’s advice should be sought. Protectors against high-speed particles borne on conventio-
nal ophthalmic spectacles can cause shocks, thus posing a danger to the user. If the symbols F, B and A are not common to both
the lenses and the frame then the lower symbol is to be assigned to the complete eye protector. For an eye protector to comply
with field of use symbol 9, both the frame and lens should be marked with the symbols together with one of the symbols F, B or A.
If protection against high-speed particles at extreme temperatures is required then the selected eye-protector should be marked
with the letter T immediately after the impact letter, i.e. FT, BT or AT. If the impact letter is not followed by the letter T then the eye
protector is only to be used for protection against high-speed particles at room temperature.

Eyepiece marking

Standard Code Tint

EN 169:2002 - Filter for welding and applied techniques 1.7-16

[El - Ultra-violet filters 2% 1.2-5

El - Infrared filters 4* 1.2-10

EN 172:1994/A2:2001 - Sun filters 5 1.1-4.1

*C symbol good colour recognition/driving authorised

Scale number ] (filters only) | Optical class 1 ensures per-
Manufacturer's identification es. fect optical quality without
Optical class 1 distortion / Optical class 2
Symbol for mechanical strength F/B can be used for an intermit-

Symbol for non-adherence of molten metal and resistance 9
to penetration of hot solids
Test at extremes of temperatures (where applicable

Symbol for original or replacement lens (optional
Symbol for fields of use

Code | Designation Description of the field of use
Unspecified mechanical hazards and hazards arising from

tent port. / Optical class 3
T can only be used for short
oV and ¢ ional work.

None | Basic ultraviolet, visible, infra-red and solar radiation.
Liquids Liquid (droplets or splashes
Large dust particles Dust with a particle size of >5um
Gas and fine dust particles Gases, vapours, sprays, smoke and dust with a particle size <5pm
Short circuit electric arc Electrical arc Electrical arc due to a short circuit in electrical equipment
Molten metal and hot solids Splashes of molten metal and penetration of hot solids

Manufacturer's identification e.s. Code | Mechanical strength requirements
Applicable standard EN 166 None | Mindestfestigkeit

Field(s) of use (where applicable S Increased robustness

Symbol for increased robustness/ F/B F | Low energy impact 45 m/s
resistance to high speed particles B | Medium energy impact 90 m/s
Test at extremes of temperatures T A__[High enerqy impact 120 m/s
where applicable)




[]:ﬂ Informations importantes pour I'utilisateur afin de garantir les
fonctions de sécurit. A lire attentivement avant d'utiliser le produit.

Ceproduitestunéquipememdeprotection' dividuelle (EPI) conformé au régl (UE) 2016/425.

Ce produn est un équipement de protection individuelle (EPI) conformément au reglement (UE) 2016/425 relative aux
CF'I de protection individuelle tel qu'entrée en vigueur et adaptée dans le droit britannique.

Cette information du fabricant fournit des renseignements pour les normes suivantes: EN 166:2001 - Protection individuelle de ['oeil,
EN 169:2002 - Filtres pour le soudage et les techniques connexes, EN 170:2002 - Filtres pour 'ultraviolet, EN 171:2002 - Filtres Infra-
rouges, EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - Filtre de protection solaire pour usage industriel. Ces lunettes de protection sont destinées
a protéger les yeux des risques mécaniques (lors de travaux de découpage, meulage, pongage, mai divers.)

aumarquage sur [oculaire. Utilisation: L'article doit étre examiné avant chaque utilisation pour vérifier I'absence de dommages visibles
al'extérieur. Les lunettes défectueuses doivent étre remplacées. Il est important que les lunettes choisies soient adaptées pour les
exigences de protection requises et le domaine d'application correspondant. Le choix des lunettes adaptées doit étre effectué sur la
base de I'analyse des risques. Nettoyage: Les oculaires seront nettoyés régulierement, ne pas les nettoyer a sec. Les oculaires doivent
étre nettoyés ou désinfectés régulierement avec un produit type eau savoneuse (eau a 20°C + 5°C), solution optique ou solution légére-
ment alcoolisée.Des produits nettoyants du fabricant avec notice d'instruction peuvent étre ajoutés a une solution de nettoyage pour
désinfecter les oculaires. Stockage: Conserver la lunette dans un endroit sec et a I'abri des rayons du soleil (entre 5°c et 40°C). La lu-
nette sera transportée et garder dans son emballage d'origine. Elimination: Les produits défectueux peuvent étre jetés avec les déchets
ménagers. Durée de vie: Utiliser dans des circonstances normales, la lunette vous apportera une protection adéquate durant une
période de deux ans. Les oculaires rayés seront remplacés ou détruits. Veuillez, SVP, contacter notre service client avant d'utiliser des
piéces de rechange. Avertissements: Dans certaines circonstances, il est possible qu'il se produise chez des personnes extrémement
sensibles, des allergies suite a un contact épidermique avec certains matériaux ; dans ce cas, veuillez consulter un médecin. Les pro-
tecteurs contre les particules lancées a grande vitesse portés sur des lunettes ophtalmiques classiques peuvent provoquer des chocs,
occasionnant ainsi un danger pour ['utilisateur. Si l'oculaire et la monture n'ont pas les mémes codes F, B ou A, la lunette de protection
ne répondra qu'aux exigences minimales. Pour que la protection oculaire soit conforme au domaine d'utilisation symbole 9, le symbo-
le doit étre marqué sur le verre et sur la monture et associé au symbole F, B ou A. Si la protection contre les particules lancées a
grande vitesse a des températures extrémes est requise, le protecteur doit étre marqué de la lettre T suivant immédiatement la lettre
d'impact, c'est-a-dire FT, BT, AT. Si la lettre d'impact n'est pas suivie de la lettre T, le protecteur doit étre uniquement utilisé contre les
particules lancées a grande vitesse a température ambiante.

Marquage des oculaires

[ Standard Code Teinte
EN 169:2002 - Filtres pour le soudage et les techniques connexes 1.7-16
EN 170:2002 - Filtres pour I'ltraviolet 2* 1.2-5
EN 171:2002 - Filtres Infrarouges 4* 1.2-10
EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - Filtre de protection solaire pour usage industriel 5 1.1-41
*symbole C bonne reconnaissance des couleurs/conduite autorisée
Numéro d'échelon (filtre seulement)| La classe optique 1 garantit une
Identification du fabricant .S. qualité optique parfaite sans distor-
Classe optique 1 sion / La classe optique 2 peut étre
Symbole pour la résistance a I'impact F/B utilisée pour un port intermittent. /
Symbole pour la non-adhérence aux métaux fondus et résistance 9 La classe optique 3 ne peut étre uti-
| ala pénétration de solides chauds _ ] lisée que pour des travaux courts et
Symbole Tests a températures extrémes (optionnel) T oceasi
Symbole pour les oculaires originaux ou de remplacement oV
Code | Désignation Description du domaine d'utilisation
Aucun | Basic Risques mécaniques indéterminés et risques provenant des
rayons ultraviolet, visibles, infrarouge et rayonnement solaire
3 Liquides Liquides (gouttelettes et éclaboussures)
4 |Grosses particules de poussiere Poussiére ayant une grosseur de particule > 5um

Gaz, vapeurs, gouttelettes vaporisées,

5 | Gazetfines particules de poussidre fumées et poussiéres ayant une grosseur de particule < 5 ym

8 Arc électrique de court-circuit Arc électrique produit lors d'un court-circuit dans un équipement électrique
9 Métal fondu et solides chauds Projection de métal fondu et pénétration de solides chauds
Identification du fabricant e.s. Code | Description du domaine d'utilisation
Numéro correspondant a la norme européenne EN 166 Aucun | Solidité minimale
Domaine d'application si nécessaire) S |Solidité renforcée
Symbole de solidité renforcée/résistance F/B F__|Solidité a faible énergie 45 m/s
aux particules lancées a grande vitesse B [Solidité a moyenne énergie 90 m/s
Symbole Tests a températures extrémes (optionnel) T A Solidité a haute énergie 120 m/s

Belangrijke aanwijzingen voor de gebruiker ter van de

Vaor gebruik van het product zorgvuldig lezen.

Dit product is een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) conform de Verordening (EU) 2016/425.

Dit product is een persoonlijk beschermlngsmlddel (PBM) conform de Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoon-
Cn lijke b ddelen zoals d en gewijzigd in de Britse wetgeving.

Deze fabrikantii ie geeft inf ie over de volgende normen: EN 166:2001 - Oogbescherming, EN 169:2002 - Filters voor
lassen en verwante technieken, EN 170:2002 - Ultravioletfilters, EN 171:2002 - Infraroodfilters, EN 172:1994/A2:2001 - Zonne-
brillen en zonlichtfilters voor algemeen gebruik. Deze bril is bedoeld om de ogen te beschermen tegen mechanische gevaren (tijdens
snijden, slijpen, schuren, onderhoud, diverse werkzaamheden) volgens de markering op de oculairs. Gebruik: Het artikel dient vo6r
elk gebruik uitwendig te worden onderzocht op zichtbare schade.Defecte brillen moeten worden vervangen. Het is belangrijk dat
de gekozen bril voor de beschermingseisen en het betreffende toepassingsgebied geschikt is. De keuze van een geschikte bril
moet gebaseerd zijn op de risicoanalyse. Reiniging: De oculairs worden regelmatig gereinigd; ze moeten niet chemisch worden
gereinigd. De oculairs moeten regelmahg worden gereinigd of ontsmet met een zeepachtig product (water bij 20° C £ 5° C), een
optische oplossing of een licht alcoh oplossing.0 iddelen van met g ijzing kunnen aan
de reinigingsoplossing worden toegevoegd om de brillenglazen te ontsmetten. Opslag: Bewaar “de bril op een droge en tegen
zonlicht beschutte plaats (tussen 5° C en 40° C). De bril moet worden bewaard en vervoerd in zijn originele verpakking. Afvalver-
werklng Defec\e producten kunnen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Houdbaarheid: Bij gebruik onder normale

eden zal de bril u adequate bescherming bieden gedurende een periode van twee jaar. Gekraste glazen moeten worden
vervangen of vernietigd. Vooraleer u wisselstukken gebruikt, gelieve u onze klantendienst te raadplegen. Waarschuwingen: In
sommige gevallen kunnen zeer gevoelige personen allergieén ontwikkelen doordat de huid in aanraking komt met sommige ma-
terialen. Gelieve in dat geval een arts te raadplegen. Beschermers tegen hoge snelheidsdeeltjes die op een gewone bril worden
gedragen, kunnen schokken veroorzaken en bijgevolg een gevaar vormen voor de gebruiker. Wanneer de glazen en het montuur
niet dezelfde codes F, B of A dragen, voldoet de bril slechts aan de mini . Opdat de oogbescherming geschikt zou
zijn voor het toepassingsgebied met code 9, moet het symbool zowel op de glazen als op het montuur staan, en wel in combinatie
met het symbool F, B of A. Wanneer men bescherming nodig heeft tegen zeer snel rondvliegende deeltjes met extreme tempera-
turen, dan zullen de glazen onmiddellijk na de letter voor slagvastheid, ook de letter T dragen, dus: FT, BT of AT. Wanneer de
markering inzake slagvastheid niet gevolgd wordt door de letter T, mag het glas enkel worden gebruikt als bescherming tegen zeer
snel rondvliegende deeltjes met omgevingstemperatuur.

Markering op de oculairs

[Norm Code Tint
EN 169:2002 - Filters voor lassen en verwante technieken 1.7-16
- Ultravioletfilters 2* 1.2-5
- Infraroodfilters 4* 1.2-10
EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - Zonnebrillen en zonlichtfilters voor algemeen gebruik 5 1.1-4.1
*C symbool voor goede kleurherkenning / autorijden toegestaan
Beschermingsfactor (alleen bi brillen met filter) | Optische klasse 1 zorgt voor een perfec-
Identificatieteken van de fabrikant es. te optische kwaliteit zonder vervorming
Optische klasse 1 / Optische klasse 2 kan worden gebruikt
Symbool voor mechanische weerstand F/B vooreeni i e poort. / Optische
Symbool voor het niet hechten aan gesmolten metaal 9 klasse 3 kan alleen worden gebruikt voor
en bestendigheid tegen hete vaste deeltjes kort en incid | werk.
Symbol Extreme temperatuurtests (optioneel) T
Symbool voor originele of vervangende oculairs oV
Code | Aard Beschrijving van het toepassingsgebied
Geen |Basic anepaa\d_e mechanische risico’s en risico’s veroorzaakt door ultraviolette,
zichtbare, infrarode en zonnestralen.
Vloeistoffen Vloeistoffen (druppeltjes en spatten
Grote stofdeeltjes Stofdeeltjes van > 5um
Gassen en fijne stofdeeltjes Gassen, dampen, verdampte druppeltjes, rook en stofdeeltjes van < 5 ym
Gassen en fijne stofdeeltjes Elektrische boog die ontstaat bij kortsluiting in een elektrische uitrusting
Gesmolten metaal en hete vaste stoffen | Spatten van gesmolten metaal en indringen van hete vaste stoffen
Herstellerkennzeichen e.s. Code | Vereisten inzake mechanische weerstand
Nummer van de EN-norm EN 166 Geen | Minimale slagvastheid
Toepassingsgebied (indien nodig S Verhoogde slagvastheid
Symbool voor verhoogde slagvas1held/bestend\ghewd /8 F__ [Slagvastheid bij lage energie45m/s |
tegen zeer snel i eeltje: B Slagvastheid bij matige energie 90 m/s
Symbol Extreme temperawunests optloneel) T A Slagvastheid bij hoge energie 120 m/s




Wazne inf je dla uzytkownikéw w celu ienia funkcji och j
f Pt Py

Przeczyta¢ doktadnie przed rozp y p

Ten produkt jest $rodkiem ochrony indywidualnej ($01) zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 2016/425.

UK Ten produkt jest $rodkiem ochrony indywidualnej ($01) zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 2016/425 w sprawie $rodkéw
CF'I ochrony indywidualnej, w formie, w jakiej zostato ono wdrozone i dostosowane do brytyjskiego prawa

Odnosnie do p ych norm prod udziela inf ji: EN 166:2001 - Ochrona indywidualna oczu, EN
169:2002 - Flltry do spawania i technik pokrewnych, EN 170:2002 - Flltry chromace przed promieniowaniem nadfloletowym EN
171:2002 - Filtry podczerwieni, EN 172:1994/A2:2001 - Filtry chronigce przed promieniowaniem stonecznym do zastosowania w
przemysle. Opisywane okulary sg przeznaczone do ochrony oczu przed zagrozeniami mechanicznymi (podczas ciecia, szlifowania,
piaskowania, konserwacji i wykonywania réznych prac) zgodnie z oznaczeniem znajdujacym sie na okularach. Uzycie: Przed
zatozeniem nalezy sprawdzi¢ artykut pod katem widocznych uszkodzen od strony zewnetrznej. Wadliwe okulary nalezy wymienic.
Wazne jest, aby wybrane okulary spetniaty wymagania dotyczace funkcji ochronnej oraz danego obszaru zastosowania. Odpowied-
nie okulary nalezy wybrac¢ na podstawie analizy ryzyka. Czy ie: Okulary beda regularnie czyszczone; nie czyscié na sucho.
Okulary nalezy regularnie czyscic lub dezynfekowac za pomoca produktu mydtopodobnego (woda w temp. 20°C + 5°C), roztworu
optycznego lub roztworu z dodatkiem niewielkiej ilosci alkoholu Do roztworu czyszczgcego do dezynfekql okularéw moga by¢
dodane srodki dezynfekujace prodi z kejg obstugi. Przech : Przechowywac okulary w miejscu suchym zabez-
pieczonym przed dziataniem promieni stonecznych (miedzy 5°C a 40°C). Okulary nalezy transportowac i przechowywac w orygi-
nalnym opakowaniu. Utylizacja: Uszkodzone produkty mozna wyrzucic do odpadéw z gospodarstw domowych. Okres trwatosci:
W normalnych okolicznosciach okulary zapewniajg odpowiednig ochrong przez ¢ okres dwochlat. Zarysowane okulary nalezy wymieni¢
lub wyrzucic. Prosimy o kontakt z serwisem przed uzyciem czesci zami W niektdrych okolicznosciach,
istnieje mozliwos¢ powstawania u 0sb wyjatkowo wrazliwych alergii spuwodowanych kontaktem skory z niektérymi materiatami;
w takim przypadku nalezy skonsultowac S|e z lekarzem. Elementy ochrony przed czastkami poruszajacymi sig z bardzo duza
predkoscia przenoszonymi przez standardowe okulary moga powodowac wstrzasy, iac zagrozenie dla uzy ika. Jezeli
okulary i mocowanie nie majg takich samych kodéw F, B lub A, okulary ochronne nie odpowiadaja takim samym wymaganiom
minimalnym. Aby okulary ochronne spetniaty wymagania zakresu zastosowania nr 9, szkta i mocowanie musza by¢ oznaczone
litera F, B lub A oraz cyfra 9. Jezeli zabezpieczenie przed czasteczkami poruszajacymi sie z duzg predkoscig o wysokiej tempera-
turze jest wymagane, zabezpieczenie wzroku musi posiadac oznaczenie T umieszczone za oznaczeniami zabezpieczenia przed
uderzeniami, tzn. FT, BT lub AT. Jezeli za oznaczeniem zabezpieczenia przed uderzeniami nie znajduje sie litera T, zabezpieczenie
wzroku chroni wytacznie przed czasteczkami poruszajacymi sie z duzg predkoscia o temperaturze otoczenia.

Oznaczenie okularéw

[Norma Kod | Wskazowka
EN 169:2002 - Filtry do spawania i technik pokrewnych 1.7-16

[ EN 170:2002 - Filtry chronigce przed promieniowaniem nadfioletowym 2* 1.2-5
EN 171:2002 - Filtry podczerwieni 4% 1.2-10
EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - Filtry chronigce przed promieniowaniem stonecznym do zastosowania w przemysle 5 1.1-4.1

Symbol *C prawidowego rozpoznawania koloru / zatwierdzenia do jazdy

Numer stopnia ochrony (tylko filtr) Klasa optyczna 1 zapewnia idealng
Identyfikacja producenta e.s. jakos$¢ optyczna bez znieksztatcen /
Klasa optyczna 1 Klasa optyczna 2 moze by¢ uzywana
Symbol wytrzymatosci na uderzenia F/B do przerywanego portu. / Klasa op-

Symbol nieprzylegania do stopionych metali i wytrzymatosci 9

tyczna 3 moze by¢ uzywana tylko do
na przenikanie goracych ciat statych

krotkich i okazjonalnych prac.

Symbol testéw w ekstremalnych temperaturach (opcjonalne; T
Symbol oryginalnych okulardw lub zamiennych oV
d | Opis Opis zakresu zastosowania
Ryzyka mechaniczne nieokreslone i ryzyka zwigzane z promieniowaniem
Brak | Podstawowy u\)(rzfiolewwym, widocznym, podczerrngnym i gonecznymt

Plyny Plyny (krople i odpryski)

Duze czasteczki kurzu Kurz o wielkosci czasteczki > 5um

Gaz i mate czasteczki kurzu Gaz, opary, krople pary, spaliny i kurz o wielko$ci czasteczki < 5 ym

Luk elektryczny zwarcia. ______ [Luk elektryczny powstajacy w wyniku zwarcia w wyposazeniu elektrycznym |
Identyfikacja producenta Ko /ymagania dmyczgce wﬂrzymamsm mechanicznej
Numer standardowy EN 166 Brak | Minimalna wytrzymatos¢
Zakres zastosowania esli to konieczne, S lytrzymato$¢é wzmocniona
Symbol zwigkszonej wytrzymatosci / FB F ytrzymato$¢ na niska energie 45 m/s
odpornosci na czastki o duzej predkosci B ytrzymatosc na $rednig energie 90 m/s
Symbol testow w ekstremalnych T A | Wytrzymatosé na wysoka energie 120 m/s
temperaturach (opcjonalne)

Diilezité pokyny pro uzivatele ke splnéni bezpeEnostnifunkce.

Prosim pred pouzitim vyrobku peclivé prectéte.
Tento produkt je osobni ochranny prostfedek (OOPP) v souladu s nafizenim (EU) 2016/425.

UK Tento produkt je osobni ochranny prostiedek (OOPP) v souladu s nafizenim (EU) 2016/425 o osobnich ochrannych
Cn prostredcich ve znéni, které bylo zaclenéno do legislativy Spojeného krélovstvi a harmonizovano.

Pro nasledujici normy je uréena tato informace vyrobce: EN 166:2001 - Osobni prostfedky k ochrané oci, EN 169:2002 - Filtry
pro svafovania spnznenetechmky, EN 170:2002 - Filtry proti ultrafialovému zareni, EN 171:2002 - Infracervené filtry, EN 172:1994/
A2 2001 - Proti i filtry pro prof alni pouziti. Bryle jsou urcené pro ochranu oci pfed mechanickym poskozenim (pfi
fezani, brouseni, piskovani, udrzbe a jinych pracich) v souladu se znacenim na brylich. Pouziti: Vyrobek by se mél pied kazdym
pouzitim zkontrolovat, zda neni na povrchu poskozeny. Vadné sklenice musi byt vyménény. Je dilezité, aby zvolené bryle byly
vhodné pro urcené pozadavky ochrany a danou oblast pouziti. Vhodné bryle musi bjt zvolené na zékladé analyzy rizik. CiSténi:
Okuldry musi byt pravidelné Cistény; necistéte na sucho. Okuldry musi byt pravidelné cistény a dezinfikovany mydiovym produktem
(vodou teplou 20 °C + 5 °C)K soupravé pro Cisténi maze byt pr||ozen vyrobciv dezinfekcni prostredek s pckyny pro dezinfekci
cocek. Skladovani: Ukladejte bryle v suchém misté, kam nema pfistup slunecni svit (pfi teploté mezi 5 °C a 40 °C) Bryle musi byt
prevazeny a uchovavany v plvodnim obalu. Likvidace: Poskozené vyrobky Ize zlikvidovat spolu s odpadem. Skladovatelnost: Pfi
pouzivani za béznych podminek vém bryle poskytnou pfiméfenou ochranu po dobu 2 let. Poskrébané okulary musi byt vyménény
nebo zniceny. Nez budete pouzivat nahradni dily, kontaktujte prosim nas Klientsky servis. Viystrazna upozornéni: Za urcitych
okolnosti je mozné, ze u mimoradné citlivjch osob vznikne alergie z kontaktu kize s nékterymi materialy; v takovém pfipadé
navstivte prosim Iékare. Chranice proti rychle se pohybujicim Césticim nosené na béznych brylich mohou zpiisobit néraz a jsou
proto pro uZivatele nebezpecné. Pokud skla a pfisluSenstvi nemaji stejny kéd F, B nebo A, ochranné bryle odpovidaiji jen minimalnim
pozadavkiim. Pokud skla a pfislus i nemaji stejny kod F, B nebo A, ochranné bryle odpovidaji jen minimélnim pozadavkam.
Aby ochranné bryle odpovidaly pozadavkim oblasti nasazeni ¢. 9, pak musi byt na sklech jakoz i na brylové obrubé oznaceni
pismeny F, B nebo A a Eislem 9. Pokud je vyzadovana ochrana proti ¢asticim pohybujicim se velkou rychlosti pfi extrémnich teplo-
tach, bude zvolend ochrana oci oznacena pismenem T umisténym hned za znacenim proti nérazu, tj. FT, BT nebo AT. Pokud za
znacenim proti narazu nenasleduje pismeno T, miize byt ochrana oci pouzita pouze proti asticim pohybujicim se velkou rychlos-
ti pfi pokojové teploté.

Znaceni na brylich

Standard Kod Odstin
2002 - Filtry pro svafovéni a spfiznéné techniky 1.7-16

0:2002 - Filtry proti ultrafialovému zafent 2* 1.2-5

02 - Infracervené filtry 4% 1.2-10

94+A1:2000+A2:2001 - Protisluneéni filtry pro profesionalni pouZiti 5 1.1-4.1

*C symbol dobrého rozpoznévéni barev / Ize pouZit pri fizeni
Cislo sily filtru {fen u filtrujicich bryl) | Opticka tfida 1 zajistuje do-
Identifikace vjrobce e.s. konalou optickou kvalitu bez
Optickd tiida 1 zkreslem / Omlcka trida 2
Symbol pro odolnost viici ndrazu F/B mize byt pouzita pro
Symbol pro nepfilnavost k roztavenym koviim a odolnost vici 9 prerusovany port. / Opticka
préiniku_horkych téles tfida 3 Ize pouzit pouze pro
[ Symbol testu na extrémnt teploty (volitelné) T krétkou a prileZitostnou praci.
Symbol originlni a na’hradnl’ okuldry oV
K Oznageni Oblast pouziti
Blize neurcena mechanicka rizika a rizika z ultrafialového, viditelného,
Zidny | Z4iadni infracerveného a sluneéniho zéfeni

Kapaliny Kapaliny (kapky a cakance)

Velké Eastice prachu Prach o velikosti Eastice > 5um

Plyn a jemné ¢astice prachu plyn, péry, rozprasené kapky, kour a prach o velikosti ¢astice < 5 ym

Zkratovy elektricky oblouk Elektricky oblouk zplisobeny zkratem na elektrickém zafizeni

Ro. ztaveny' kov a horké téleso S!f\'ka’m’roztaveného kovua prﬁnik horkych téles
Identifikace vyrobce Mechanicka odolnost viici
Cislo evropské normy EN 166 Za'dny' Minimélni odolnost
Oblast pouzit pokud nutno S Zvysend odolnost
Symbol pro zesilenou pevnost/odolnost vici B F__ [Odolnost viii nizké energii 45 m/s
vysoce rychlym ¢dsticim B Odolnost vici stredni energii 90 m/s
Symbol testu na extrémni teploty (volitelné T A [Odolnost viici velké energii 120 m/s




Délezité pokyny pre pouzivatelov na spinenie bezpeci j funkcie.

Prosime o starostlivé precitanie pred pouZitim vyrobku.

Tento produkt je osobnym ochrannym prostriedkom (OOP) podfa nariadenia (EU) 2016/425.

UK Tento produkt je osobnym ochrannym prostriedkom (OOP) podfa nariadenia (EU) 2016/425 o osobnjch ochrannych
CF'I prostriedkoch na zaklade nadobudnutia jeho platnosti v britskom préve a jeho prispdsobenia.

Pre nasledovné normy je k dispozicii tato informacia od vyrobcu Informécia: EN 166:2001 - Osobné prostriedky na ochranu oci,
EN 169:2002 - Filter na zvaranie a podobné technoldgie, EN 170:2002 - Ultrafialovy ochranny filter, EN 171:2002 - Infracervené
filtre, EN 172:1994/A2:2001 - Protisinecné ochranné filtre pouzivané v priemysle. Tieto okuliare si urc¢ené na ochranu oéi pred
mechanickymi nebezpecenstvami (pocas rezania, brisenia, pieskovania, ldrzby, roznorodej préce) podfa oznacenia na skle.
PouZitie: Viyrobok by mal byt pred kazdym pouzitim zvonku skontrolovany, ¢i na fiom nie su rozpoznatelné poskodenia. Vadné
skld musia byt vymenené. Je dolezité, aby vybraté okuliare boli vhodné s ohladom na stanovené ochranné poziadavky a prislusnu
oblast pouzitia. Vijber vhodnych okuliarov sa musi uskutoénit na zéklade analyzy rizik. Cistenie: Skla sa budi cistit pravidelne.
Negistite ich nasucho. Skld by sa mali €istit alebo dezinfikovat pravidelne s mydlovjm produktom (voda pri teplote 20 °C £ 5 °C),
opticky roztok alebo mieme alkoholicky roztok.Do Eistiaceho roztoku na dezinfekciu skiel sa mozu pridat dezinfekéné prostriedky
s pokynmi od vyrobcu Skladovanie: Okuliare skladujte na suchom mieste mimo dosahu sinecného svetla (pn teplote 5 °C az 40

°C). Okuliare musia byt prevazané a skladované vo svojom povodnom obale. Likvidcia: Chybné vjrobky mézu byt zlikvidované
cez domovy odpad. Uchovatelnost: Okuliare budi v pnpade normalneho pouzwama posky\ovat adekvatnu ochranu po dobu dvoch
rokov. Poskrabané skid musia byt nahradené novymi alebo zlikvidované. Pred pouzitim néhradnych sitiastok sa, prosim, obratte
na nase oddelenie zékaznickeho servisu. Vystrazné upozornenia: Pri kontakte s pokozkou moze ram sposobit alerglcku reakciu
citlivym osobam; v tomto pripade je potrebné obrétit sa na lekara. Ochrana proti telesam vrhnutym vysokou rychlostou nasadend
nabeznych dioptricchh okuliaroch moze sposobit udery, ¢im predstavuje nebezpecenstvo pre pouzivatela. Ak nemajd skld a ramy
rovnaky kod F, B alebo A, ochranné okuliare zodpovedaju iba niz$ej z hodnot. Aby ochranné okuliare zodpovedali poziadavkdm
oblasti nasadenia . 9, potom musi byt na skldch ako aj na rame na okuliare oznacenie pismenami F, B alebo A a Cislom 9. Ak je
pozadovand ochrana proti telesam vrhnutym vysokou rychlostou a pri vysokej teplote, ochranné sklo musi byt oznacené pismenom
T umiestnenym hned za oznacenim proti nérazu, teda FT, BT alebo AT. Ak nenasleduje za oznacenim proti narazu pismeno T,
ochranné sklo o¢i je pouzitelné iba proti vysokou rychlostou vihnutym telesdam za izbovej okolitej teploty.

Oznacenie na skle

[Normy Kod Odtien
| EN 169:2002 - Filter na zvaranie a podobné technolégie 1.7-16
EN 170:2002 - Ultrafialovy ochranny filter 2% 1.2-5
EN 171:2002 - Infracervené filtre 4* 1.2-10
EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - Protisineéné ochranné filtre pouZivané v priemysle 5 1.1-4.1
*Symbol C pre dobré rozpozndvanie farieb/oprévnenie najazdu |
Cislo sily filtra (iba u filtrujicich okuliarov) | Optickd trieda 1 zarutuje
Identifikécia vyrobcu es. dokonalu optickd kvalitu bez
Opticka trieda 1 lenia / Optickd trieda 2
Symbol odolnosti proti narazu F/B sa da pouzif pre prerusovany
Symbol pre neprilnavost k roztavenym kovom a odolnost 9 port. / Optickd trieda 3 sa
vodi prieniku hortcich telies moze pouzivat iba na krétku
Symbol testov pri extrémnej teplote (volitelné T a prilezitostnd précu.
Symbol origindlnych alebo néhradnych skiel oV
Oblast pouzitia
5 . . Nespecifikovatelné mechanicke rizika a rizika spojené s ultrafialovym,
Ziadne | Zékladnd vidnil'yrn, ultraCervenym a slnecnym Ziarenim e y
Kvapaliny vapalné (kvapdcky a rozstreky)
Velkeé castice prachu Prach s hribkou Castice > 5 ym
Plyn a jemné Castice prachu Plyn, para, vyparené kvapocky, dym a prach majtici hrdbkou Castice < 5 ym
Elektricky obvod a skrat Elektricky oblik vznikajdci v priebehu skratu v elektrickom zariadeni
Roztaveny’ kov a teplé pevné telesd rhnutie roztaveného kovu a vniknutie pevny’ch 1eply’ch telies
Identifikdcia vyrobcu Mechanicka odolnost voci
Cislo eurdpskej normy EN 166 Zladne Minimélna pevnost
Oblast pouzitia (pokial nutné Zosilnend pevnost
Symbol pre zosilnend pevnost/odolnost voci /B F Pevnost pri slabe] energii 45 m/s
vysokorychlostnym Casticiam B |Pevnost pri priemerne] energii 90 m/s
Symbol testov pri extrémnej teplote (volitelné! T A [Pevnost pri vysokej energii 120 m/s

-10 -

i napotki za bnika za i i funkcije.
Pred uporaho izdelka pozorno preberlle

C € Ta izdelek je osebna zascitna oprema (0Z0) v skladu z Uredbo (EU) 2016/425.

Ta izdelek je osebna zascitna oprema (0Z0) v skladu z Uredbo (EU) 2016/425 o osebni zascitni opremi, kot je bilo
Cn sprejeto in prilagojeno zakonodaji Zdruzenega kraljestva.

Te inf j Ica podajajo i je v skladu z naslednjimi Jardi: EN 166:2001 - Osebna zascita za oci, EN
169:2002 - Filter za varjenjein sorodnetehmke EN 170:2002 - Zascitni filter pred ultravijolicno svetlobo, EN 171:2002 - Infrardeci
filtri, EN 172:1994/A2:2001 - Filter za zascito pred soncno svetlobo za uporabo v obratu. O¢ala so namenjena zasciti oci pred
mehanskimi nevarnostmi (med rezanjem, brusenjem, peskanjem ter vzdrzevalnimi in drugimi deli) skladno z oznako na ocalih.
Uporaba: Izdelek je treba pred vsako uporabo pregledati glede vidnih poskodb. Okvarjena ocala je treba zamenjati. Pomembno je,
da so izbrana ocala primerna za potrebne zascitne zahteve in podrocje uporabe. Izbira ustreznih o¢al mora potekati na osnovi
analize nevarnosti. Ciscenje: Ocala redno Cistite, pri cemer ne uporabljajte kemicnih Cistil. Ocala je treba redno Cistiti ali razkuzevati
zmilu podobnim izdelkom (voda mora imeti 20 °C + 5 °C), raztopino za Ciscenje ocal ali rahlo alkoholno raztopino.Za razkuzevanje
stekel lahko v Cistilno raztopino dodate razkuzilna sredstva, ki jih je proizvajalec navedel v teh navodilih. Shranjevanje: Ocala
shranjujte na suhem mestu, zascitenim pred soncno svetlobo (med 5 °C in 40 °C). Ocala prenasajte in shranjujte v originalnem
ovitku. Odstranjevanje med odpadke: Unicen izdelek je mogoce zavreci med gospodinjske odpadke. Rok uporabnosti: V normalnih
okolisc¢inah vam ocala nudijo ustrezno zascito za obdobje dveh let. Popraskana ocala zamenjajte z novimi ali jih zavrzite. Pred
uporabo nadomestnih delov se posvetujte z nasim servisom za stranke. Opozorilni napotki: V dolocenih okoliscinah je mogoce,
da se pri izredno obcutljivih osebah pojavi alergijska reakcija po stiku koze z dolocenimi materiali. V tem primeru obiscite zdrav-
nika. Zas¢itni elementi proti delcem z visoko hitrostjo na konvencionalnih korekcijskih ocalih ne zaustavijo udarcev in zato preds-
tavljajo nevarnost za uporabnika. Ce stekla in okvirji nimajo iste kode F, B ali A, za$€itna ocala kot celota ustrezajo le nizjim zah-
tevam. Da bi za$Citna oacaka ustrezala pogojem podroCja uporabe $t. 9, morata biti tako stekla, kot okvir oali oznaceni s crkami
F, Bali A in Stevilko 9. Ce je potrebna zascita proti delcem, ki se premikajo z visoko hitrostjo pri izredno visokih temperaturah,
mora biti zasCita za o¢i oznaCena s ¢rko T, ki je navedena neposredno za oznako zasCite proti udarcu, tj. FT, BT ali AT. Ce po oz-
naki za zascito proti udarcem ni napisana crka T, potem lahko zasCito za o¢i uporabite samo proti delcem, ki se premikajo z
visoko hitrostjo pri sobni temperaturi.

Standard Koda Odtenek
69:2002 - Filter za varjenje in sorodne tehnike 1.7-16
[ - Zasgitni filter pred ultravijolicno svetiobo 2* 1.2-5

[E - Infrardei filtri 4 1.2-10
94+A1:2000+A2:2001 - Filter za zasCito pred sonéno svetlobo za uporabo v obratu 5 1.1-4.1
Stevilka jakosti filtra le pri ocalih s filtrom Opticni razred 1 zagotavlja
Identifikacia proizvajalca es. odlicno opticno kakovost brez
Opticni razred 1 popacenja / Opticni razred 2
Simbol za odpornost proti udarcu F/B se lahko uporablja za preki-

Simbol za neoprijemljivost na staljene kovine in odpornost

nitveno vrata. / Opticni razred
proti prodiranju vrocih teles ’ /0p

3 se lahko uporablja le za

Simbol za testiranje v ekstremnih temperaturnih razmerah (opcijsko; T kratko in ob&asno delo
Simbol za originalna ali rezervna stekla o !
Koda Uznaka Podrocje uporabe
Nespecificne | Itravijolic

Nobena | Osnovna wdnega in infra rdecega speklra soncne svetlobe.

Tekoine Tekocine (kaplie in kapljice

Veliki delci prahu Prah velikosti delca > 5um

Plin in fini delci prahu Plin, hlapi, meglica, dim in prah do velikosti delca < 5 ym

Kratki stik elektricnega loka | Elektricni lok povzrocen v kratkem stiku elektricne naprave

Staliena kovina in vroca telesa | Brizqanje staljene kovine in prodor vrocih delcev

Identifikacija proizvajalca Koda Mehanska odpomost proti

t. evropskega standarda EN 166 | Nobena |Minimalna odpornost
Podrotje uporabe Ce je treba Povecana odpornost
Simbol visje trdnosti/odpornost proti delcem, F/B F__ [Odpornost proti nizki energiji 45 m/s
ki se gibljejo z veliko hitrostjo 0Odpornost proti srednji energiji 90 m/s
Simbol za testiranje v ekstremnih T A [Odpornost proti veliki energjji 120 m/s
temperaturnih razmerah (opcijsko]
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Informazioni importanti per I'utente per adempiere alle funzioni di sicurezza.
Leggere attentamente prima di usare il prodotto.

C Questo prodotto & un dispositivo di protezione individuale (DPI) ai sensi del regolamento sui dispositivi di protezione
individuale (UE) 2016/425.
UK

Questo prodotto & un dispositivo di protezione individuale (DPI) ai sensi del regolamento sui dispositivi di protezione
cA individuale (UE) 2016/425 come entrato in vigore e modificato nella legislazione del Regno Unito.

La presente i del prod fornisce i ioni sulle seguenti norme: EN 166:2001 - Protezione personale per gli
occhi, EN 169:2002 - Filtro per ‘saldatura e tecniche affini, EN 170:2002 - Filtro per raggi ultravioletti, EN 171:2002 - Filtri infrarossi,
EN 172:1994/A2:2001 - Filtro di protezione solare per uso durante il lavoro. Questi occhiali sono pensati per proteggere gli occhi da
rischi meccanici (durante lavori di taglio, macinazione, sabbiatura, mantenimento o altri processi miscellanei) a seconda della mar-
catura dell'oculare. Uso: L'articolo dovrebbe essere ispezionato esternamente per accertare eventuali danni evidenti prima di ogni
utilizzo. Gli occhiali difettosi devono essere sostituiti. E importante che gli occhiali scelti siano adeguati per i requisiti di protezione
richiesti e per il relativo tipo di applicazione. La scelta degli occhiali idonei va fatta in base ad un‘analisi dei rischi. Pulizia: Gli ocula-
ri dovranno essere puliti con regolarita; non pulire gli oculari a secco. Gli oculari devono essere puliti o disinfettati regolarmente con
un prodotto simile al sapone (acqua a 20°C + 5°C), una soluzione ottica o una soluzione leggermente alcolica.| disinfettanti dei fa-
bbricanti, che includono le istruzioni per 'uso, si possono aggiungere alla soluzione detergente per disinfettare le lenti. Stoccaggio:
Conservare gli occhiali in un luogo asciutto al riparo dai raggi del sole (fra 5°C e40°C). Gli occhiali devono essere trasportati e con-
servati nel loro imballaggio originale. Smaltimento: | prodotti difettosi si possono smaltire tra i rifiuti domestici. Data di scadenza: In
circostanze normali, gli oculari garantiranno una protezione adeguata per un periodo di due anni. Le lenti graffiate dovranno essere
sostituite o distrutte. Vogliate rivolgervi al nostro Servizio Clientela prima di usare pezzi di ricambio. Avvertenze: In alcune circostan-
ze & possibile che persone estremamente sensibili accusino allergie dopo un contatto epidermico con alcuni materiali. In questo caso
si consiglia di consultare un medico. | protettori contro particelle ad alta velocita lanciate su occhiali oftalmici convenzionali posso-
no causare scosse, esponendo ['utilizzatore a rischi. Se la lente o la montatura non hanno lo stesso codice F, B o A, gli occhiali di
protezione garantiranno solo le esigenze minime. Per far si che le lenti di protezione siano conformi al settore d'utilizzo simbolo 9, il
simbolo deve essere sia sulla lente che sulla montatura insieme al simbolo F, B o A. Se & richiesta una protezione contro le particel-
le lanciate a grande velocita ed a temperature estreme, il protettore della lente selezionato sara marcato con la lettera T posta imme-
diatamente dopo la marcatura contro I'impatto, e cioé: FT, BT o AT. Se la marcatura contro I'impatto non & sequita dalla lettera T, il
protettore della lente sara utilizzato solo contro le particelle lanciate a grande velocita a temperatura ambiente.

Marcatura dell'oculare

| Standard Codice Tinta
[ EN 169:2002 - Filtro per saldatura e tecniche affini 1.7-16
EN 170:2002 - Filtro per raggi ultravioletti 2* 1.2-5
EN 171:2002 - Filtri infrarossi 4 1.2-10
72:1994+A1:2000+A2:2001 - Filtro di protezione solare per uso durante il lavoro 5 1.1-4.1
Simbolo *C buon riconoscimento del colore/quida autorizzata
Numero della graduazione (solo filtro) La classe ottica 1 garantisce una
Identificazione del costruttore e.s. perfetta qualita ottica senza distor-
Classe ottica 1 sione / Laclasse ottica 2 puo esse-
Simbolo per la resistenza all'impatto F/B re utilizzata per una porta intermit-

Simbolo per la non aderenza ai metalli fusi e resistenza

9 tente. / La classe ottica 3 pud
salla penetrazione di solidi caldi

essere utilizzata solo per lavori

Simbolo test temperature estreme (opzionale) T brevi e occasionali.
Simbolo oculari originali o da sostituzione oV
Simbolo per i settori d'utilizzo

Codice | Descrizione Descrizione del settore d'utilizzo

Nessuno | Basico Descrizione del settore d'utilizzo Rischi meccanici non specificati e rischi

roveniente da raggi ultravioletti, visibili, infrarossi e raggi solari
3 Liquidi iquidi (goccioline e schizzi
4 Grosse Polvere con grandezza di particella > 5um
5 Gas e sottili particelle di polvere Plyn, para, vyparené kvapocky, dym a prach majtici hribkou castice < 5 ym
8 gg?&s:?éhrillcooclgnucircuim Arco elettrico prodotto durante un cortocircuito all'interno di un‘attrezzatura elettrica
9 Metallo fuso e solidi caldi Proiezione di metallo fuso e penetrazione di solidi caldi
Identificazione del costruttore e.s. Codice | Mechanische Besténdigkeit gegen
Numero dello standard europeo EN 166 Nessuno | Solidita minima
Numero della graduazione solo filtro S olidita rinforzata
Simbolo di solidita rinforzata/resistenza alle B F olidita a debole energia 45 m/s
particelle proiettate a velocita elevata B olidita a media energia 90 m/s
Simbolo test temperature estreme (opzionale T A olidita ad elevata energia 120 m/s
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Informacion importante para el usuario sobre el cumplimiento de la funcidn de seguridad.
Por favor, lea atentamente antes de usar el producto.

Este producto es un equipo de proteccion individual (EPI) de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425.

UK Este producto es un equipo de proteccion individual (EPI) de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425 sobre equipos
Cn de proteccion individual, segin entrd en vigor y se adapto a la ley del Reino Unido
Estainf ion del fabri f ion para las si normas: EN 166:2001 - Proteccién individual de los
ojos, EN 169:2002 - Filtros para soldaduraytecmcas relacionadas, EN 170:2002 - Filtros de proteccion UV, EN 171:2002 - Filtros
infrarrojos, EN 172:1994/A2:2001 - Filtros de proteccion solar para uso laboral. Estas gafas tienen el objetivo de proteger sus
ojos de los riesgos mecanicos (durante el corte, esmerilado, lijado, mantenimiento y otros trabajos) de acuerdo a la clasificacion
de las gafas. Empleo: El articulo debe ser examinado externamente para detectar dafios visibles antes de cada uso. Los vidrios
defectuosos deben ser reemplazados. Es importante que las gafas elegidas sean adecuadas para los requisitos de proteccion
blecidos y el &mbito de aplicacidn en cuestion. La seleccion de las gafas adecuadas debe efectuarse en base al analisis de
riesgos. Limpieza: Los lentes oculares seran limpiados regularmente; no limpiarlos en seco. Los lentes oculares se deben limpiar
o desinfectar regularmente con un producto similar al jabon (agua con 20°C + 5°C), una solucién dptica o solucién levemente
alcohdlica. Los desinfectantes del fabricante con las instrucciones deben afiadirse a la solucion de limpieza para desinfectar las
gafas. Almacenamiento: Conservar las gafas en un lugar seco y protegidas de los rayos del sol (entre 5°C y 40°C). Guardar y
transportar las gafas en su estuche original. Eliminacion de residuos: Los productos defectuosos pueden desecharse con la ba-
sura doméstica. Tiempo de caducidad: Las gafas le suministraran una proteccién adecuada por un periodo de dos afios cuando
se usan bajo circunstancias normales. Cambiar o destruir los cristales rayados. Para utilizar piezas de recambio, por favor, diri-
jase a nuestro servicio de Atencion al cliente. Advertencias: En ciertos casos es posible que se produzcan reacciones alérgicas
en personas extremadamente sensibles, debido al contacto epidérmico con ciertos materiales; en este caso, consultar con un
médico. Los protectores contra las particulas que viajan a gran velocidad y transmitidas sobre las gafas oftdlmicas convenciona-
les pueden causar impactos, por lo tanto representa un peligro para el usuario. Si el cristal y la montura no responden a los cédi-
gos F, Bo A, las gafas de proteccion Unicamente responderan a las exigencias minimas. Para que las gafas de proteccion sa-
tisfagan el campo de aplicacion de simbolo 9, el simbolo debe estar marcado en el cristal y en la montura, combinado con uno
delos simbolos F, B o A. Si es necesaria una proteccion contra las particulas lanzadas a gran velocidad y a temperaturas extremas,
las gafas de proteccion seleccionadas estaran marcadas con la letra T, situada inmediatamente después de la marcacién contra
los impactos, es decir, FT, BT o AT. Si la marcacion contra los impactos no esta sequida de la letra T, las gafas de proteccion se
utilizarén Unicamente contra las particulas lanzadas a gran velocidad y a temperatura ambiente.

Clasificacion de las gafas

ndar Cadigo Matiz
169:2002 - Filtros para soldadura y técnicas relacionadas 1.7-16
EN 170:2002 - Filtros de proteccién UV 2* 1.2-5
EN 171:2002 - Filtros infrarrojos 4* 1.2-10
EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - Filtros de proteccién solar para uso laboral 5 1.1-41
Simbolo *C buen reconocimiento del color / autorizado para manejar
Clase de proteccion (filtro solamente La clase optica 1 garantiza
Identificacion del fabricante e.s. una calidad dptica perfecta
Clase dptica 1 sin distorsion. La clase optica
Simbolo de resistencia al impacto F/B 2 puede utilizarse para un
Simbolo de no adherencia a metales incandescentes y 9 puerto intermitente. / La

resistencia a la penetracion de sélidos calientes

clase 6ptica 3 solo se puede

Simbolo de pruebas de temperatura extremas (opcional) T utlllzar para trabajos cortos
Simbolo de los cristales originales o de reemplazo [ ye
Cddigo | Denominacién Campo de aplicacion
- Riesgos ani d inados y riesgos p de los rayos
Ninguno | Bdsico ultravioleta, visibles, infrarrojos y rayos solares
Liquidos Liquidos (gotas y salpicaduras;
Gruesas particulas de polvo Polvo con particulas de un grosor > 5 ym
Gas y finas particulas de polvo Gas, vapores, gotas vaporizadas, humos y polvo con particulas de un grosor < 5 ym
Arco eléctrico de cortocircuito Arco eléctrico producido por un cortocircuito en un equipo eléctrico
Metal fundido y sélidos calientes Proyeccién de metal fundido y penetracion de sdlidos calientes
Simbolo de identificacién de la resistencia mecénica
Identificacion del fabricante e.s. Cédigo | Mechanische Bestandigkeit gegen
Nimero de norma europea EN 166 Ninguno | Resistencia minima
Campo de aplicacién si es necesario S |Resistencia aumentada
Simbolo de solidez reforzada / resistencia a las FB F___|Impacto de baja energia 45 m/s
particulas proyectadas a gran velocidad B [Impacto de energia media 90 m/s
Simbolo de pruebas de temperatura T A [Impacto de alta energia 120 m/s
extremas (opcional
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Indicagdes importantes para o utilizador para cumpri da fungdo de
Ler atentamente antes da utilizagdo do produto.

Este produto é um equipamento de protegéo pessoal (EPP) de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425.

UK Este produto é um equipamento de protegéo pessoal (EPP) de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425 relativamente
CF'I a equipamentos de protecéo pessoal tal como entrou em vigor no direito britanico e foi adaptado.

Para as seguintes normas existem as inf des do fabri EN 166:2001 - Protegéo para os olhos, EN 169:2002
- Filtro para soldadura e técnicas utilizadas, EN 170: 2002 - Filtro de protecdo ultravioleta, EN 171:2002 - Filtros |nfraverme|hos
EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - Filtro de protecao solar para uso industrial. Estes dculos destinam-se a protegéo dos olhos de
perigos mecénicos (durante o corte, moagem, lixagem, manutengéo, trabalho diverso) de acordo com a marcagéo nas lentes.
Utilizagao: Antes de qualquer utilizagao, o artigo deve ser inspecionado quanto da danos visiveis. Oculos defeituosos devem ser
substituidos. E importante que os dculos selecionados sejam adequados aos requisitos de seguranga colocados e a respetiva
area de utilizagéo. A selegdo dos dculos adequados deve ser realizada com base na anélise de riscos. Limpeza: As lentes deverdo
ser limpas regularmente. No lavar a seco. As lentes devem ser limpas ou desinfetadas regularmente com um produto de tipo
detergente (4gua entre 20 °C e + 5 °C), uma solugéo Gtica ou ligeiramente alcodlica.Para a desinfecgéo das lentes, poderd juntar-
se a solugdo de limpeza um produto indicado pelo fabricante. Armazenamento: Conservar os dculos num local seco e protegidos
dos raios solares (entre 5 °C e 40 °C) Guardar e transportar os dculos num estojo. Eliminagao: Os produtos com defeito podem
ser eliminados junto com o lixo doméstico. Vida itil: Utilizados em circunstancias normais, os éculos fornecerdo uma protegéo
adequada durante dois anos. As lentes riscadas deverao ser substituidas ou destruidas. Para utilizar pegas de substituicao, por
favor contacto 0 nosso servico de atengao ao cliente. Indicagdes de aviso: Em certos casos é possivel que se produzam reagoes
alérgicas em pessoas extremamente sensiveis, devido ao contacto epidérmico com certos materiais. Neste caso devera ser
consultado um médico. Os protetores contra particulas a velocidade elevada em dculos convencionais podem provocar choques
e apresentar perigo para o utilizador. Se os simbolos F, B ou A ndo forem comuns as lentes e armagao, corresponderdo unica-
mente as exigéncias minimas. Para que os 6culos de protecgéo estejam em conformidade com o campo de aplicagéo do cédigo
9,0 mesmo deverd estar marcado na lente e armagao, combinado com um dos simbolos F, B ou A. Se é necessaria uma protecgao
contra as particulas langadas a grande velocidade e temperaturas extremas, os 6culos de protecgao seleccionados devem estar
marcados com a letra T, situada imediatamente depois da marcagéo contra os impactos, por exemplo, FT, BT ou AT.
Se a marcagdo contra os impactos nao esta sequida da letra T, entdo os 6culos de protecgdo sé devem ser utilizados unicamen-
te contra as particulas langadas a grande velocidade, a temperatura ambiente.

Marcacéo nas lentes

[Norma Codigo Cor

EN 169:2002 - Filtro para soldadura e técnicas utilizadas 1.7-16

EN 170:2002 - Filtro de proteco ultravioleta 2* 1.2-5

EN 171:2002 - Filtros infravermelhos 4 1.2-10

EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - Filtro de protecéo solar para uso industrial 5 1.1-4.1

*simbolo C bom reconhecimento de cores, conducéo autorizada

Classe de proteccéo 6 filtro) Aclasse Gtica 1 garante qua-
Identificacdo do fabricante e.s. lidade ética perfeita sem

Classeoptica 1 distorgdo / A classe 6tica 2
Simbolo de resisténcia ao impacto F/B pode ser usada para uma

Simbolo de ndo aderéncia a metais incandescentes

A X & orta intermitente. / A classe
e resisténcia a penetracéo de sélidos quentes o 3 /

dtica 3 s pode ser usada para

Simbolo ensaios de temperaturas extremas (opcional) T L
Simbolo de lente original ou de substituico oV rabalhos curtos eocasionais.
Simbolo para os campos de aplicacdo
Cédigo_| Denominacéo Descricdo do campo de aplicacdo
. Riscos a i eriscos pi i dos raios ultra violetas,

Nenhum | Bésico infravermelhos e raios solares.

Liquidos Liquidos (gotas ou salpicos;

Particula grossas de pé Particulas de pd > 5um

Gas e particulas finas de pd Gés, vapores, gotas vaporizadas, fumos e p com particulas < 5um

Arco eléctrico de curto-circuito Arco eléctrico produzido por um curto-circuito num equipamento eléctrico

Metal incandescente e sélidos quentes Projeccdo de metal incandescente e projecco de sdlidos quentes.

Identificacdo do fabricante e.s. Codigo | Resisténcia mecanica contra

Nimero de norma Europeia EN 166 Nenhum | Resi inima

Campo de aplicacdo (se ari S [Resisténcia aumentada

Simbolo de resisténcia reforcada / resisténcia as /B F__ [Impacto de baixa energia 45 m/s

particulas lancadas a grande velocidade. B Impacto de média energia 90 m/s

Simbolo ensaios de temperaturas extremas (opcional) T A Timpacto de alta energia 120 m/s
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Vlkllga anvisningar for anva for uppfy av sikerhetsft
Las inf i noggrant innan produkten anvands.

€ Denna produkt &r en personlig skyddsutrustning (PPE) i enlighet med frordningen (EU) 2016/425.

Denna produkt &r en personlig skyddsutrustning (PPE) i enlighet med férordningen (EU) 2016/425 om personlig skyd-
Cn dsutrustning sa som den har trétt i kraft och har anpassats enligt brittisk lag.

Denna tillverkarinformation upplyser om fdljande standarder: EN 166:2001 - Personligt Ggonskydd, EN 169:2002 - Filter for
svetsning och relaterad teknik, EN 170:2002 - Ultraviolett skyddsfilter, EN 171:2002 - Infrarod-filter, EN 172:1994/A2:2001 -
Filter for solskydd for foretagsanvandning. Dessa skyddsglasogon &r avsedda att skydda Ggonen mot mekaniska risker (under
ségning,slipning, sandning,underhéll diverse arbete) enligt markni pa glasogonen Foremalet ska inspekteras
externt pa uppenbar skada fare varje anvandning. Foljande anvisning for maste foljas. Det ar viktigt
att de valda skyddsglaségonen r [ampliga for skyddskraven och anvandnlngsomradel Vale\ av lampliga glasdgon maste goras
grundande pa riskanalysen. Rengring: Glasdgonen ska rengdras regelbundet; kemtvtta inte. Glasdgonen ska renggras eller
desinficeras regelbundet med en tvalliknande produkt (vatten med en temperatur pa 20 °C £ 5 °C), optisk rengdringsvtska eller
svagt alkoholbaserad |6sning.Tillverkarens rengdringsmedel med anvisningar kan tillséttas rengéringslosningen for att desinfice-
ra linserna. Forvaring: Forvara skyddsglasogonen pa torrt stélle och skyddade fran solljus (mellan 5 °C och 40 °C). Glasdgonen
ska transporteras och forvaras i sin originalforpackning. Kassation: Defekta produkter kan kasseras med hushallsavfall. Hallbar-
het: Vid normal anvéndning ger glasogonen tillrackligt skydd i tva ar. Repade linser ska bytas ut eller farstoras. Var vanlig tag
kontakt med var kundtjanst innan ni anvander nagra reservdelar. Varningar: Under sérskilda forhallanden ar det mdjligt att hos
extremt kansliga personer aIIergler upptrader efter epldermal kontakt med vissa material. Om sa skulle vara fallet, bor lakare
konsulteras. Skyddsglaségon mot h partiklar som bérs ovanpa vanliga oftalmiska glasdgon kan orsaka stotar, och
darmed utgora en fara for anvindaren. Om linser och infattningar inte har samma kod F, B eller A, uppfyller skyddsglasgonen
endast minimala krav. For att skyddsglasdgonen ska uppfylla kraven for anvéndningsomréde 9, maste de vara méarkta med bok-
staverna F, B eller A samt siffran 9 bade pa linser och bagar. Om skydd erfordras mot haghastighetspartiklar med extrema tem-
peraturer, ska skyddsglasGgonen ha en méarkning med bokstaven T placerad omedelbart efter markningen avseende mekanisk
kontakt dvs. FT, BT eller AT. Om mérkningen mot mekanisk kontakt inte atfoljs av bokstaven T, kan skyddsglaségonen endast
partiklar av omgivningens temperatur.

Markning pé glasdgonen

| Standar Kod Fargton
EN 169:2002 - Filter for svetsning och relaterad teknik 1.7-16
EN 170:2002 - Ultraviolett skyddsfilter 2% 1.2-5
EN 171:2002 - Infrarod-filter 4* 1.2-10
EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - Filter for solskydd for foretagsanvéndning 1.1-41

*C bwww
Skyddsfaktor endast for filter Optisk klass 1 garanterar
Tillverkarens beteckning e.s. perfekt optisk kvalitet utan
Optisk klass 1 forvrangning / Optisk klass
Beteckning avseende skyddseffekt mot mekanisk kontakt F/B 2 kan anvandas for en inter-

Beteckning avseende skydd mot vidhaftning av flytande metaller

9 mittent port. / Optisk klass
och mot intréngning av heta fasta partiklar

3 kan endast anvéndas for

Beteckning for tester for extrem temperatur (valfritt) T kort och tillfalligt arbete.
Beteckning for originallinser resp. utbyteslinser (VA%
Kod | Beskrivning Beskrivning av anvéndningsomrade
Ingen |Basic Ospecificerad mekanisk fara och faara ‘mot ultraviolett strélning,
synligt och infrardtt ljus, och solstralning.
Vitskor Vitskor (i droppform och sténk)
4 Storre dammpartiklar Damm med en partikelstorlek > 5ym
Gaser och finare dammpartiklar Gaser, angor, droppar i sprayform, rok och damm med en partikelstorlek < 5um
Ljusbagar vid kortslutning Ljusbagar vid kortslutning i elektrisk apparatur
Smalt metall och heta fasta kroppar Kringflygande smalt metall och intréngande av heta fasta kroppar
Tillverkarens beteckning e.s. Kod | Mekanisk skyddseffekt
Standardangivelse EN 166 Ingen [ Légsta hallfasthet
Anvindningsomrade om tillampligt) S |Forstarkt hallfasthet
Beteckning avseende forstérkt hallfasthet/skydd FB F__[Hallfast mot mindre energier 45 m/s
mot kringflygande partiklar med hdg hastighet B [Hallfast mot medelstora energier 90 m/s
Beteckning for tester for extrem T A [Hallfast mot stora energier 120 m/s

temperatur (valfritt)
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Vigtige for af sikkerh
Las grundigt for brug af produklerne

Dette produktet er et personlig verneutstyr (PVU) iht. forordning (EU) 2016/425.

UK Dette produkt er personligt beskyttelsesudstyr iht. forordning (EU) 2016/425 om personlige vaernemidler, som er tradt
CF'I i kraft og tilpasset i britisk ret.

Producentinformationen omfatter fglgende normer: EN 166:2001 - Personlig gjenbeskyttelse, EN 169:2002 - Filter til svejsning
og lignende tekniker, EN 170:2002 - Ultraviolette filtre, EN 171:2002 - Infrargde filtre, EN 172:1994/A2:2001 - Solbeskyttende
filter til virksomhedsbrug. Disse beskyttelsesbriller er beregnet il at beskytte gjnene mod mekaniske farer (under skeering, slibning,
pudsning, vedligeholdelse, diverse arbejde) i henhold til markeringen pa glasset. Brug: For brug skal tgjet hver gang undersoges
for skader og mangler. Defekte briller skal udskiftes. Det er vigtig, at veelge briller, der lever op til beskyttelseskravene og til det
pageldende anvendelsesomrade. Valget af brille skal ske pa grundlag af en risicivurdering. Renggring: Puderne skal renggres
regelmassigt; Ma ikke renses. Puderne skal rengares eller desinfi igt med et st produkt (vand ved 20 °C
+ 5 C), optlsk oplosnlng ellerlidt alkohol-oplgsning.Producentens desinfektionsmidler med instruktioner kan tlszttes til rengenngs

for at desinficere linserne. Opbevaring: Opbevar brillerne i et tort omréade, der er beskyttet mod sollys (mellem 5 ° C
og 40 ° C). Sikkerhedsbrillerne skal transporteres og opbevares i den originale emballage. Bortskaffelse: Defekte produkter kan
bortskaffes med husholdningsaffaldet. Holdbarhed: Bruges de under normale omstandigheder, giver brillerne give dig tilstraek-
kelig beskyttelse i en periode pa to ar. Hvis linserne bliver ridsede, skal de udskiftes eller bortskaffes. Kontakt venligst vores
kundeservice for brug af reservedele. Advarsler: Under visse figheder kan der hos meget falsomme personer opsta aller-
gisom fglge af bestemte materialers kontakt med huden. Sg i givet fald laege. Beskyttelse mod hgjhastighedspartikler, der baeres
pa konventionelle oftalmiske briller, kan forarsage stgd, hvilket udger en fare for brugeren. Hvis linser og stel ikke har samme kode,
F, B eller A, opfylder sikkerhedsbrillerne kun de minimale krav. For at gjenbeskyttelsen er i over Ise med fel
somradet, symbol 9, skal symbolet veere markeret pa glasset og pa stellet kombineret med symbolet F, B eller A. Hvis der kraeves
beskyttelse mod partikler, der projiceres med hgj hastighed ved ekstreme temperaturer, skal den valgte gjenbeskyttelse vare
maerket med bogstavet T, der skal vaere placeret lige efter maerkningen af beskyttelsen mod sted, dvs. FT, BT eller AT. Hvis
maerkningen af beskyttelse mod stgd |kke er efterfulgt af bogstavet T, ma sikkerhedsbrillerne kun anvendes mod partikler, der
projiceres med hgj hastighed ved omg peratur.

Markering pa glas

Standard Kode Farve
EN 169:2002 - Filter til svejsning og lignende tekniker 1.7-16
EN 170:2002 - Ultraviolette filtre 2* 1.2-5
EN 171:2002 - Infrarade filtre 4* 1.2-10
EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - Solbeskyttende filter til virksomhedsbrug 5 1.1-4.1
* C-symbol god farvegenkendelse / korsel tilladt
Gradnummer (kun filter) Optisk klasse 1 sikrer perfekt
Identifikation af fabrikanten e.s. optisk kvalitet uden forvraeng-
Optisk klasse 1 ning / Optisk klasse 2 kan
Symbol for modstandsevne over for stod F/B bruges til en intermitterende

Symbol for ikke-vedhangning af smeltede metaller og

9 port. / Optisk klasse 3 kan kun
modstandsevne over for indtraengning af varme faste stoffer

bruges tilkort og lejlighedsvis

Symbol Ekstrem temperaturtest (valgfri) T arbejde.
Symbol for originale eller udskiftede linser oV
Kode |Betegnelse Beskrivelse af anvendelsesomrad
Ubestemte mekaniske risici og risici pa grund af ultraviolette,
Ingen | Basis synlige og infrargde straler sa?m sols‘ira?
Vaesker Stgv med en partikelstgrrelse > 5 ym
Store stovpartikler Gas, damp, sprejtede draber, raq og stov med en partikelstorrelse < 5 ym
Gas og fine stgvpartikler ampe, sprojtedraber, rogqasser og stovpartikler med en diameter pa mindre end 5 ym
Elektrisk lysbue, der kortslutter Elektrisk bue, der frembringes ved kortslutning i elektrisk udstyr
Smeltet metal og varme faste stoffer [ Projektion af smeltet metal og |ndtraengnmg af varme faste sloffer
Identifikation af fabrikanten Kode |[Krav i henhold til den mekaniske modstandsevne
Nummer pa relevant standard EN 166 Ingen | Minimal holdbarhed
Anvendelsesomrade hvis ngdvendigt S orsteerket holdbarhed
Symbol for forstzerket holdbarhed/ B F__[Holdbarhed ved lav kraft 45 m/s
modstandsevne over for hgjhastighedspartikler B |Holdbarhed ved middel kraft 90 m/s
Symbol Ekstrem temperaturtest (valgfri) T A Holdbarhed ved hoj kraft 120 m/s
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Viktige anvisninger for sikker bruk.
Les ngye gjennom denne fgr bruk av produktet.

Téma tuote on osa henkilokohtaisia suojavarusteita henkildnsuojaimista annetun ksen (EU) 2016/425.

UK Dette produktet er et personlig verneutstyr (PVU) iht. forordning (EU) 2016/425 om personlig verneutstyr slik det er
Cn inkorporert og tilpasset britisk lov.

Denne produsentinformasjonen relaterer seg til disse standardene: EN 166:2001 - Personlig gyevern, EN 169:2002 - Filter for
sveising og liknende prosedyrer, EN 170:2002 - UV-beskyttelsesfilter, EN 171:2002 - Infrargdt filter, EN 172:1994/A2:2001 -
Solbeskyttelsesfilter for industriell bruk. Disse vernebrillene er beregnet til beskyttelse av gynene mot mekaniske farer (under arbeid
med skjeering, sandsliping, kutting, sliping, og diverse annet arbeid), i samhold med merking pa brillene. Bruk: Fgr hver gangs bruk
skal produktet kontrolleres for synlige skader. Defekte briller ma byttes ut. Det er viktig at brillen velges utfra gjeldende krav til
beskyttelse og faktiske bruksforhold. Valg av egnet brille gjgres utfra en analyse av aktuelle faresituasjoner. Rengjgring: Solbril-
lene bor rengjgres regelmessig; rengjr ikke brillene mens de er tgrre. Solbrillene bgr vaskes eller desinfiseres regelmessig med
et sapelignende product (med vann ved 20°C + 5°C), brille-lgsning eller lett alkoholholdig Igsning.Produsentens desinfeksjonsmid-
del med instruksjoner kan legges ved rensevaesken for linser. Lagring: Oppbevar briller i tgrre omgivelser borte fra sollys (mellom
5°C 0g 40°C). Brillene skal fraktes og oppbevares i den opprinnelige emballasjen. Deponering: Kasserte produkter kan kastes som
restavfall. Holdbarhet: Ved bruk under normale forhold vil solbrillene gi tilstrekkelig beskyttelse i en periode pa to ar. Ripete linser
ma byttes eller kastes. Vennligst ta kontakt med var kundeservice for bruk av reservedeler. Advarsler: Under visse omstendigheter
kan det oppsta allergi hos ekstra sensitive brukere, ved direkte kontakt mellom enkelte ramaterialer i innfatningen og huden; i sa
fall ma lege oppsekes. Vernebriller mot hgyhastighets-partikler som brukes utenpé ordinaere briller kan forarsake stgt, og utgjgre
en risiko for brukeren. Nar linsen og innfatningen ikke har samme kode F, B eller A, vil vernebrillen kun svare til det minst omfat-
tende bruksomradet. For at vernebrillen skal svare til bruksomradet med symbol 9, ma linsen og innfatningen kombinert merkes
med symbolet F, B eller A. Dersom det kreves beskyttelse mot partikler med hoy hastighet i ekstrem temperatur, skal bokstaven T
sta pa den valgte vernebrillen rett etter merket for stot, dvs. FT, BT eller AT. Dersom merket for stgt ikke er umiddelbart etterfulgt
av bokstaven T, kan vernebrillen kun brukes mot partikler med hgy hastighet i romtemperatur.

Brillemerkin

| Standard Kode Tint
EN 169:2002 - Filter for sveising og liknende prosedyrer 1.7-16
EN 170:2002 - UV-beskyttelsesfilter 2* 1.2-5
EN 171:2002 - Infrargdt filter 4 1.2-10
EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - Solbeskyttelsesfilter for industriell bruk 5 1.1-41
*C symboliserer god fargegjenkjenning/autorisert for kjoring
Graderingsnummer (kun for filter Optisk klasse 1 sikrer perfekt
Produsentidentifikasjon e.s. optisk kvalitet uten forvreng-
[ Optisk Klasse 1 ning. Optisk Klasse 2 kan
| Symbol for motstandsevne mot stot F/B brukes til en intermitterende
Symbol for mangel pa adhesjon til flytende metall, 9 port. / Optisk klasse 3 kan kun
| og motstandevne mot penetrasjon av varme legemer brukes til kort og sporadisk
[ Symbol for ekstrem temperatur-test (valgffitt) T arbeid
Symbol for originale eller erstatnings-briller oV )
Kode _|Betegnelse Forklaring pa bruksomrader
Ubestemte mekaniske risikoer og risikoer forbundet med ultrafiolette, synlige,
Ingen | Grunnleggende infrargde straler og solbestraling.
Vaesker Vaesker (draper eller sprut)
4 Grove stgv-partikler Stov med partikler pa storrelse > 5um
Gasser og fine stgv-partikler Gasser, damp, dréper, royk- og stov-partikler pa storrelse < 5um
Lysbue fra kortslutning Lysbue oppstatt ved kortslutning i elektrisk utstyr
Smeltet metall og varme legemer Sprut av flytende metall og penetrasjon av varme legemer
Produsentidentifikasjon es. Kode [Krav i henhold til mekanisk motstandsdyktighet
Nummer pa denne standard EN 166 Ingen | Minimal hardfgrhet
Bruksomrade om ngdvendig S |Styrket hardfgrhet
Symbol for forsterket soliditet / motstandsevne F/B F__ [Hardfgrhet mot svake slag/stot 45 m/s
mot partikler med hgy hastighet B | Hardfgrhet mot middels slag/stgt 90 m/s
Symbol for ekstrem temperatur-test (valgfritt) T A Hardferhet mot sterke slag/stgt 120 m/s
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Vigtige for af sikkerh
Las grundigt for brug af produklerne

Témé tuote on osa he

ia suoj i ilonsuojaimista annetun ksen (EU) 2016/425.

UK Téma tuote on osa henkild ita henkilonsuojaimista annetun ksen (EU) 2016/425 mukaisesti,
CF'I sellaisena kuin se on saatettu ja sopeutettu Iso-Britannian lakiin.

Na ‘aivalmlstajan anlamal tiedot koskevat seuraawa standardeja: EN 166:2001 - Henkllokohtamen silmiensuojaus, EN 169:2002
- Suodattimet h ja EN 170:2002 - Ultraviol , EN 171:2002 - Infra-
punasuotimet, EN 172:1994/A2:2001 - Auringonvalolta su jaavat suodattimet ammattikdyttoon. Llnssassa olevan merkinnan

mukaan ndma suojalasit on tarkoitettu suojaamaan silmid mekaanisilta vaaroilta (leik hioessa, hiekkapuhal huol-
totdissd, erilaisissa muissa toimissa). Kdyttd: Tama tuote pitad ennen jokalsta kayttokertaa tarkastaa u|k0|sest| havaittavien
vaurioiden varalta. Vialliset laseja on vaihdettava. On tarkedd, ettd valitut suojalasit ovat SUoj mukaiset

ja soveltuvat asianomaiselle kéyttoalueelle. Soveltuvien suojalasien valinnan pitéd perustua vaara-analyysiin. Puhdistus: Linssit
puhdlstetaan‘saannolllsestl ei kemiallista pesua. Linssit uhd\staatm desinfioida saannolllsestl sa|ppuama|se|la tuotteella

(veden lampétila 20°C + 5° C), li I 13 tai holisella nesteelld.V voi ohjeiden
kai liséta puhdi linssien d ksi. Vi i: Séilyta su0|a|a5|t kuwassa paikassa auringonvalol-
ta suojattuna (Iampotlla 5°C ja 40°C valilla) it k ja sdilytetddn alkupera Havmamlnen

Vialliset tuotteet voi havittad sekajatteen mukana. Sallyvyysalka Normalissa kéytdssa suojalasit suojaavat tarkoi

sesti kahden vuoden ajan. Naarmuuntuneet linssit on vaihdettava tai havitettéva. Ota aina yhteys asiakaspalveluumme ennen
kayttamista. Joissakin olosuhteissa tiettyjen materiaalien ihokosketus voi aiheuttaa allergioita erittdin

herkille henkildille. Tallaisissa tapauksissa ota yhteytté lakariin. Nopeasti lentaviltd hiukkasilta suojaavat lasit normaalien sil-

dlasien pdalld voivat ail ja, ja siten aiheuttaa kayttajal

B- tai Akoodeja, suojalasit ta it vain vahimmaisvaatimukset. Jotta silmien suo]aus vastaisi merkin 9 mukaista kayttoalaa

kyseinen merkki on oltava seka linssiss ettd kehyksessé F-, B- tai A-merkin lisaksi. Jos lasien on suojattava nopeasti lentévilté

hiukkasilta korkeissa lampdtiloissa, valittavissa suojalaseissa on oltava kirjain T valittomasti iskunkestévyytta koskevan merkin

(FT, BT jalkeen Jos |skunkestavyyna koskevan merkin jélkeen ei ole merkitty T-kirjainta, suojalasit suojaavat nopeasti

N

inssimerkinta

[ Standardi Koodi Savy

69:2002 - Suodattimet hitsauksessa ja vastaavissa menetelmissa 1.7-16
EN 170:2002 - Ultraviolettisateilyn suodattimet 2% 1.2-5
EN 171:2002 - Infrapunasuotimet 4% 1.2-10
EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - Auringonvalolta suojaavat suodattimet ammattikayttoon 5 1.1-4.1

*C merkintd hyvé véritunnistus / soveltuu ajamiseen

Laatuluokittelunumero ainoastaan suodatin Optinen luokka 1 takaa téy-
Valmistajan tunnistusmerkinta e.s. dellisen optisen laadun ilman
Optinen luokka 1 védristymia / Optinen luokka
Iskunkestavyyttd koskeva merkki F/B 2 voidaan kayttaa jaksottai-

Sulametalliroiskesuojaa ja kuumien kiinteiden aineiden

9 seen porttiin. / Optista luok-
lapaisemattomyyttd koskeva merkki

kaa 3 voidaan kayttaa vain

Adrilampatilojen testausmerkki (valinnainen T Iyhyt-ja isiin toihin
Alkuperaisen tai vaihdetun linssin merkki oV

Kayttoaloja koskevat merkit

Koodi | Seloste
. . attomat mek riskit seka iolettisateiden, nakyvien
Eiole |Basic séteiden, infrapunasateiden ja auringonsateiden aiheuttamat riskit
Nesteet Nesteet (pisarat ja roiskeet)
Suuret polyhiukkaset PGy, jonka hiukkaskoko on > 5um
Kaasu ja hienot polyhiukkaset Kaasu, hoyry, hoyryyntyneet pisarat, savu ja poly, jonka hiukkaskoko on < 5 ym
Oikosulun aiheuttama valokaari !
Sulametalli ja kuumat kiinteét aineet Sulametalliroiskeet ja kuumien kiinteiden aineiden lpaisy

Valmistajan tunnistusmerkinta e.s. Code [Mekaanista kestavyytta koskevat vaatimukset
Standardinumero EN 166 Eiole |Vahimmaiskestavyys
Kéyttoala (tarvittaessa S Vahvistettu kestavyys

Merkki, joka osoittaa tehostetun F Matalaenerginen kestavyys 45 m/s
suojauksen/kestavyyden korkealla F/B B | Keskienerginen kestavyys 90 m/s

nopeudella lentévia hiukkasia vastaan A [Suurenerginen kestavyys 120 m/s
Adrilimpdtilojen testausmerkki (valinnainen T
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Fontos megj k a felhaszndlé szamara a b agi funkcio teljesitése céljahal.
Kérjiik, a termék hasznalata elétt alaposan olvassa el.

Ez a termék egy egyéni véddeszkoz (EVE), amely megfelel az Eurdpai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/425.

UK Ezatermék egy egyéni véddeszkoz (EVE), amely megfelel az Eurdpai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/425 egyéni védGeszkozokrdl
C n 52010 rendeletében foglaltaknak. Ez a rendelet a brit joghan jogerdre emelkedett és abba beillesztésre kerilt.

Az alabbi szabvanyokat érinti a jelen gyart6i informacio: EN 166:2001 - Személyi szemvédo eszkozok, EN 169:2002 - Sziiré a
hegesztéshez és hasonld technikakhoz, EN 170:2002 - Ultraibolya sugérzés elleni sziir, EN 171:2002 - Infravoros sz(irg, EN
172:1994/A2:2001 - Napfénysziirok ipari hasznélatra. A szemiiveg rendeltetése a szem mechanikai behatésoktdl valo védelme,
alencséken feltiintetett jelolés szerint (vagds, koszoriilés, homokszoras, karbantartas vagy egyéb tevékenységek soran). Hasznalat:
DA terméket minden egyes felvétel eltt at kell vizsgalni, hogy nincs-e rajta szemmel lathato sériilés. A hibas szemiiveget ki kell
cserélni. Fontos a véddszemilveget gy megvdlasztani, hogy az megfeleljen az adott védelmi kévetelményeknek, és alkalmas legyen
afelhasznélasi teriileten a védelmi funkcid betoltésére. A kockazatelemzés alapjan kell megvalasztani az alkalmas védé I

Tisztitas: A lencséket rendszeresen meg kell tisztitani. Szarazon tisztitani tilos. A lencséket rendszeresen sziikséges tisztitani
vagy fertGtleniteni szappannal vagy hasonld termékkel (és 20 °C + 5 °C-os vizzel), optikai tisztitéoldattal vagy mérsékelt alkoholtar-
talm tisztitoszerrel. A gyarto altal ajanlott és hasznélati utasitassal ellatott fertdtlenitcket hozza lehet adni a tisztitéoldatokhoz
a lencsék fertétleni ében. Tarolds: A liveget szdraz, napfénytdl védett helyen térolja (5 °C és 40 °C kozott). A
szemiiveget eredeti csomagoldsaban kell szallitani és 6 Artalmatlanitas, megsemmisités: A hibas terméket kidobhatja a
haztartési hulladéktaroldba. Szavatossagi idd: A normal koriilmények kozott hasznalt szemiiveg két éven keresztiil fog megfeleld
védelmet biztositani. A sérillt lencséket ki keII cserelm és ki kell dobni. K hogy mieltt a cserealkatrészeket felhasznalng,
Iépjen k latba iigyfélszc Figy k: Bizonyos koriilmények kozott, rendkiviil érzékeny személyek eseté-
ben, bizonyos anyagokkal valo érintkezés kovetkeztében bérallergidk fordulhatnak eld, ebben az esetben kérjiik, hogy forduljon
orvoshoz. A nagysebességii részecskeék ellen védd eszkozok hagyomanyos szemiivegeken vald viselésekor fenndll az er6s beha-
tas kockazata, ami veszélyt jelent a felnasznald szdmaéra. Ha a lencse és a keret nem a megegyez F, B vagy A koddal rendelkezik,
akkor a latasveds csak a mlmmahs elvarasoknak fog megfelelnl Ahhoz, hogy a véddszemiiveg megfeleljen a 9-es szdmu alkal-
mazasi teriilet kovetell én és sz is F, B vagy A betlikkel és 9-es szammal kell jeldlve
lennie. Ha példaul a megkwam vedelem a nagysebesséqli részecskék és a szélsdséges homérsékletek ellen valé, a kivalasztott
szemvédd lencsét T betivel kell jeldlni, amely azonnal az iitésélléség betdijelzése utan kell kovetkezzen, vagyis a jeldlés FT, BT
Ha az iitésallosag jelolését nem koveti a T betd, akkor a latdsvédot csak a kornyezet homérsékletén szorédd

Kod Arnyalat
02 - Sz(ir6 a hegesztéshez és hasonlé technikdkhoz 1.7-16
02 - Ultraibolya sugarzés elleni szir 2* 1.2-5
02 - Infravoros sziiré 4* 1.2-10
EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - Napfénysz(irk ipari hasznalatra 5 1.1-4.1
*C szimbdlum: megfeleld szinfelismerés / gépjarmiivezetéshez alkalmas

Szlirési er6sséq jelzGszam csak sz(ir szemiivetek) | Az optikai 1. osztly biztositja

Agydrtdjele es. atokéletes optikai mindséget
Optikai osztalyozas 1 torzités nélkul / Az optikai 2.
Utésallosagi jelolés F/B osztaly t dlhatd szakas-

Az olvadt fémekkel vl 6sszeragadas és a forrd szilard anyagok

tirodisét akedalyozo fokmérd jelolése ’ s porthoz. A 3. optkal

osztaly csak rovid és alkalmi

Extrém homérsékleti jeldlés (opcionalis; T Kkakh slhato
Az eredeti és a cserelencsék 'elﬁlése (VA% haszndlhat.
Kod | Sajétossdgq Az a\kalmazési termet Iel’résa
. ka és az ultraibolya,
Nincs | Bazis \atham infravdrds és napsugarak kockazatai
Folyadékok Folyadékok (cseppek és froccsenések)
Nagyméret( porszemesék 5um-nél nagyobb porszemesék
Géz és finom porszemesék Géz, g6z0k, paracseppek, olyan fiist és por, melyek szemcsemérete kisebb 5 ym-nél
A rovidzérlat okozta ivfény Eqy elektromos felszerelés rovidzarlata dltal okozott ivfény
Olvadt fém e's forro' szilard anyagok Az olvadt fémek szérdda’sa ésa forré szilérd anyagok atfdrddasa
A gyartd jele Kod Mechanikus ellenalloképességgel
Eur6pai szabvany szdma EN 166 kapcsolatos kvetelmények
Alkalmazési teriilet ha sziikséges Nincs | Minimalis keménység
Megndvelt szildrdsag/nagy sebességli B S |Megerdsitett keménység
részecskéknek vald ellenallds szimbdluma F___|Keményséq kis energia esetén 45 m/s
Extrém homérsékleti jel6lés (opciondlis, T B | Keményséq kdzepes energia esetén 90 m/s
A |Keményséq naqy energia esetén 120 m/s
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EnuavTikég odnyieg yia To xprioT yia TNV exmhijpwon TG Tapoxig acpdhetas.
Napakak® v and T Xpiion Tov TPoioVTog, Stapdote MPOsEKTIKG.

AuTd To Tpoidv eivat péoo atopkng mpoataciag (MAM) cbppwva pe Tov Kavoviopo (EE) 2016/425.

U Auto o npotov eival usco ATOPIKNAG npoommuc (MA) aopgpwva pe Tov Kavoviopo (EE) 2016/425 yia péoa atopikng
CA TipooTaciag Omwg LoXOEL Kat POOAPPOGTNKE OTN BPETAVVIKI) VOpoBETia.

‘Evbeién CE. Xe 6T1 apopd auté To mpoidy, TpoKetTal yia svuv E{on)\wuc cnouu(nc npomolug apQuVa e Tov kavoviopo Tng EE
2016/425. N'a Ta axohouBa mpdTuma evnpie uu‘r:c otminpoy I 66:2001 - ATOpIKI TPOOTAGIA PATLY,
EN 169:2002 - ®iktpa yia T cuykONANGN Kal oUVaQELS TEXVIKES, EN 170" 2002 (Dl)\'[pﬂ npocmumc anod v uneptadn aktvoPolia, EN
171:2002 - diktpa unépuBpng aktivoBohiag, EN 172:1994/A2:2001 - diktpa mpootaoiag and Ty nhiakr akTvoBoAia yia Blopnxaviki
Xpijon. AuTd Ta TPOOTATEUTIKA YuaALd TPoOpIZovTaL yia TV TPOoTasia Twv 0@BaPLY ano pnxavikoig Kwvdovoug (katd Ty Kom, To
TPOXLON, TO TPIYLIO e YVaAOXaPTo, T oUVTAPNON, TIG SLAPOpES EpYasies) auppuva e T arjpaven Twv yuakiwy. Xpron: To eibog mpemet
va e§eTaeTal e§wTePIKa yia eppaveis PAABE, kabe popd mptv va popedei. Ta eAatTwpatika yuakid mpémet va avtikataotaouy. Eiva
ONPavTIKO va eivat katdhnAa Ta yuakid mou emAEXBNKav yia TI¢ TeBeioeg anattiioels mpootasiag Kat To oxeTikd edio epappoync. H
emoyn Twv katdAnAwv yuahiwv mpeneL va yivetat atn Bdon g avahueng kivduvou. KaBaptopog: Ta yuakid mpémel va kaBapifovat
TAKTIKA. AnayopedeTal 10 oTeyvo kabdpiopa. Ta yuahid mpénel va kaapiZovat fj va anoAupaivovTat TaKTIKA Pe KAMoLo Poiov OHoLo PE
aanoivt (vepo otoug 20°C + 5°C), opBahyitko Stdhupa i} akkoohodxo Siahupa.la Ty anoAlpavon Twv Gakwv PMopeite va mpooBéoeTe
070 KaBapLOTIKO HLahupa MpoiovTa anoAbpaveng obppuwva pe Ti odnyieg Tou kataokevaaTr. AmoBrkevon: GukdooeTe Ta yuakid oe §npo
EPOC paKpLd ano Ti¢ akTiveg Tou AAov (peTagh 5°C kat40°C). Tayvahid Mpémet peTagepovTaLkat va puAGOoovTaL oTny apxii cuokeuaoia
Toug. Ad@eon ota anoppippata: Ta EAATTWHATIKA TPOIOVTA HMopolv va SiatiBevTal pEow TwV oKlakwy anopATwY. dudpketa Jwig:
Y10 kavovikég ouverKkeg Ta yuahid Ba oag Tapéxouy ENMAPKI TPOOTAGLA yia Xpoviko dlactnua 600 eTwv. Ta paylopéva yvahd mpeneL va
avtikaBioTavrat f) va anoppintoval. MapakaleioTe va EMKOWWVEITE e TO THAPA EEUTNPETNONG IEAATWY TIPLV XPNOLHOTIOOETE Ta
avtahakTika. Mpogtdomotnoetg: Yo oplopéves ouvBikeg, eivat duvatov va mpokahégouy alepyieg og oY guaiobnTa dropa voTepa
anoé enagn Tov déppatog pe oplopéva hikd. Ze pia Tétola epintwon, oupBovkeuTeite €va ylatpd. Ot pakoi mpootaciag Katd Twv
owpaTidlwy Tou ekTogelovTal pe peydhn TaxiTnTa, oL omoioL Praivouv oTa cuPRATIKA YUaAd 0pAsEwS, PMOpPEL va TIPOKAAEGOLY 00K,
BETovtag Tov XprjoTn o€ Kivbuvo. Av 0 pakag kat o okeAeTog dev éxouv Toug ibloug kwdikoug F, B 1} A, ot pakoi mpoataciag dev mnpodv
TG ENAXIOTEG analTioels. MPOKEIPEVOL oL (pakoi mpoaTasiag va eivat adppuwvot pe To Medio epappoyAs dlakptTiko 9, To SlakpLTiko
TIPEMEL va avaypdgeTat oTo (paxod kat To okeAeTd oe auvduacpd pe To diakpttiko F, B A. Av anattnBei mpootacia katd Twv owpatidiwy
TI0U eKTOEEVOVTAL P Peyan TaxiTnTa und akpaies Beppokpacies, ot pakoi Tpoataciag Pépouy orjpavan pe To ypdupa T apéowg petd
) ofpavon katd me kpooong, dnhadi FT, BT kau AT. Av n afjuavon katd mg Kpolong dev pEpeL To ypappa T, ot pakoi mpooTasiag
XPNOLIOTOLOOVTAL HOVO KATA TWV Uwuuu&lwv TIo ekTogeovTaL pe Peydhn TaxuTnTa oe Beppokpasia dwpariov.

TAuavon Twv yuahwy

Von KwIkog noXpwon
iATpa yia Tn ouyKOAANON KAl GUVAPELS TEXVIKES 1.7-16
iATpa npootasiag ano tnv uneplwdn aktivoBohia 2* 1.2-5
bikTpa unépuBpng akTvoBohiag I 1.2-10
:2000+A2:2001 - ®iktpa npootaciag and Tnv nAtakn akTivoBoAia yia Bopnxaviki xpron 5 1.1-4.1
20pBoAo *C kakn avayvwplon xpwpdtwy / emTpenopevn odiynon
Ap1By6¢ BaBpob npootaciag (9iTp0 p6vo) Omiki kAdon 1 e€aopahilet TEkeLa omTIKn
ALGKPLTIKO QvayvwpLONG TOU KATAOKEVAOTA es. TOLOTNTA XWPIG TAPARGPPWN / OTTIKN
OnTik katnyopia 1 Kkhdon 2 propei va xpnotponotnBei yla pia
AlakpuTiko yia T pnxaviki avioxi F/B dlakeinovoa Bopa. / Omtikn khdon 3
Al(lelTlKO yia T pn npooko)\)\nun 3 Alwusvu pétalha kat TV 9 pnopei va xpnotponotnBei Hovo ya HIKpg
avroxn o1 bE{05V0N KAVTAY OTEPEWY OWpATWY Kal IEPLOTATLAKES EPYATIES.
20pBoAo Sokipwv og akpaieg BeploKpasieg (MPOALPETIKO T
SopBoho ylu Ta yuu)\ld sgyocmu[ou 1) Ta yvahid avtikatdotaong oV
Kwdikog | 0plopog Neptypagn Tou mediov epappoyic

AnpoabLopLaTol pnxavikoi kivbuvol Kat Kivouvol and uepLidelg akTives, 0pateg,

Oubeis | Baowkd unépuBpeg kat nhaki aktivoBohia

Yypd Yypad (otaydveg kat mrothiopata)
Meydha owpartibia okovng Tkovn oe péyeBog owpatidiov > Sum

Aépia kat pihd owpatidia okovng | Aépla, atpiol, e€aTHLONEVES umvovsc, Kamvoi kat okoveg o€ Péyefog Uwuanélou <5pm
HAEKTPIKO TOE0 BPAXUKUKAW) atog, HAeKTPIKO TOE0 MpoKaAoUWEVO and BpaxukVKAwWya o8 g)\snglkg 0UOKELR
Awpévo gém)\)\o Kal kautd oteped | EkToEeuon Aiwpévou petdMou i dieioduon kautwy oTepewv

ALOKDLTIKO VAYVWOLONG LNXQVIKAC VTOXN
Al(lKQlTlKO QVaYVWPLONG TOU KATAOKEVAOTH [Kwdikdg | AnatTiogig OXETIKG e TN UNXAVIKT avToxn
ApBuog tng nugcuoag mpoblaypagng EN 166 [ Oubeic | EAXL0TN avBEKTIKOTNTA
MNebdio epappoync av xpelaZetat Evioxupévn avBekTikoTnTa

TOPBOAO EVIGXVPEVNG AVBEKTIKOTNTAG/AVTOXAG OE B AvBekTIkOTNTA pe xapnAi evépyeta 45 m/s
owpatibla ov ekto€evovtat pe peydn Taxvtnta AvBekTikOTNTA P péon evépyeta 90 m/s
20pBolo bokiuwyv og akpaieg Beppokpacieg (MPOALPETIKO; T A [AvBektikotnTa pe uyni evépyeta 120 m/s
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Svarhi i jui apie atli saugasfunkcua
AtidZiai perskaltykl!e pries naudodami gaminj.

Sis gaminys yra asmeninés apsaugos priemoné (AAP) pagal Reglamentg (EU) Nr. 2016/425.

UK Sis gaminys yra asmeninés apsaugos priemoné (AAP) pagal Reglamenta (EU) Nr. 2016/425 dél asmeniniy apsaugos priemoniy,
C n jtraukto j Jungtinés Karalystés teise su pakeitimais.

Gamintojas pateikia Sig i f ija apie toliau d d EN 166:2001 - é akiy apsauga, EN 169:2002 -
Suvirinimui ir panasiems procesams skirti filtrai, EN 170:2002 - Ultravioletiniai filtrai, EN 171:2002 - Infraraudonyjy spinduliy
filtrai, EN 172:1994/A2:2001 - Filtrai nuo saulés akinimo pramonés reikmeéms. Sis aizsargbrilles ir paredzétas acu aizsardzibai
pret mehaniskiem apdraudejumiem (griesanas, slipésanas, tifisanas ar smiltim, tehniskas apkopes un citu darbu laika) atbilstosi
brillu markgjumam. Naudojimas: Kiekvieng karta pries dedantis akinius bitina patikrinti, ar néra iSoriniy pazeidimy. Defektuoti
ai turi buti pakeisti. Svarbu tai, kad pasirinkti akiniai atitikty nustatytus apsaugos reikalavimus ir tikty atitinkamai naudojimo
sriciai. Rinkités tinkamus akinius remdamiesi pavojaus analize. Valymas: Okuliarus reikia reguliariai valyti; negalima valyti sausuo-
ju bdu. Okuliarus reikia reguliariai valyti arba dezinfekuoti j muila panasiu gaminiu (vandens temperatra 20 °C + 5 °C), optikos
valymo skysciu arba nestipriu alkoholiniu tirpalu.Lesiams dezinfekuoti j valomajj tirpalg pagal instrukcijas galima pridéti gamin-
tojo dezinfekavimo priemoniy. Laikymas: Akinius laikykite sausoje vietoje, atokiai nuo saulés spinduliy (5-40 °C temperatiroje).
Akiniai turi bati transportuojami ir laikomi originalioje pakuotéje. Salinimas: Sugadintus gaminius galima utilizuoti su buitinémis
atliekomis. Laikymo trukmeé: Naudojant jprastai akiniai uztikrins jums tinkamg apsauga dvejus metus. Subraizytus okuliarus reikia
pakeisti arba iSmesti. Prie§ naudodami ines dalis, susisiekite sumusy klienty aptarnavimo skyriumi. Jspéjamieji nurodymai:
Susiliete su oda rémeliai jautriems asmenims gali sukelti alerglne reakcija; tokiu atveju reikia kreiptis j gydytoja. Apsauginiai jtaisai
nuo dideliu greiciu lekianciy daleliy, nesiojami ant jprasty of I y akiniy, gali sukelti smagius ir taip kelti pavojy naudotojui.
Jeigu F, B ir A kodai ant abiejy okuliary ir rémeliy nevienodi, visam apsauginiam akiy jtaisui taikomas Zemesnio lygio kodas. Tam,
kad akiniai atitikty 9 naudojimo srities reikalavimus, kodas 9 turi biiti nurodytas ant leSio ir remelio, kartu su kodu F, B arba A.
Jeigu ribinése temperatirose reikalinga apsauga nuo dideliu greiciu lekianCiy daleliy, apsauginis jtaisas turi biiti pazenklintas
raide T i$ karto po poveikj zenklinancios raidés, t. y. FT, BT, AT. Jeigu po poveikj zenklinancios raidés néra raidés T, apsauginis
akiy jtaisas gali buti naudojamas apsaugai nuo dideliu greiciu lekianciy daleliy tik kambario temperatroje.

| Standar Kodas Spalva

EN 169:2002 - Suvirinimui ir panasiems procesams sKirti filtrai 1.7-16

EN 170:2002 - Ultravioletiniai filtrai 2* 1.2-5

EN 171:2002 - Infraraudonyjy spinduliy filtrai 4* 1.2-10

EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - Filtrai nuo saulés akinimo pramonés reikméms 5 1.1-41
*wawam—

Optiné klasé 1 uztikrina puikia optine
kokybe be iskraipymy / Optiné 2 klasé gali
biti naudojama pertraukiamam uostui. /
Optiné 3 klasé gali biiti naudojama tik

Skalés numeris

Gamintojo identifikacinis Zenklas
Optiné klase
Mechaninio atsparumo simbolis

Apsaugos nuo issilydziusiy metaly prilipimo ir nuo karsty 9 trumpam ir atsitiktiniam darbui.
kiety daleliy patekimo kodas
Kritinés temperatiros bandymo simbolis (pasirinktinai T
Originaliy arba atsarginiy okuliary simbolis oV
Kodas | Apsaugai nuo Naudojimo srities apibiidinimas

Nera | Bazinis Nenurodyti mechaniniai pavojai ir pavojai, kylantys dél ultravioletinés, mato-
mos, infraraudonujy spinduliy ir Saulés spinduliuotés.

Skysciai Skysiai (Iasai arba purslai)

4 Stambios dulkiy dalelés Dulkes, kuriy daleliy dydis >5ym

Dujos ir smulkios dulkiy dalelés ujos, garai, purskiamos medziagos, dimai ir dulkeés, kuriy daleliy dydis <5um

Trumpojo jungimo elektrinis lankas Elektrinis lankas dél trumpojo jungimo elektros jrangoje

Lydyt s metalas ir karstos kietosios medziagos |Lydyto metalo purs\al irkarst kletg y medziagy skvarba

Gamintojo identifikacinis Zenklas Kodas |Mechaninio atsparumo reikalavimai
Sio standarto numeris EN 166 Néra | Minimalus patvarumas

Naudojimo sritis jeiqu bdtina S ___|Padidintas patvarumas

Padidinto tvirtumo / atsparumo dideliu greiciu F/B F__ [Mazas energijos poveikis 45 m/s
skriejancioms daleléms B | Vidutinis energijos poveikis 90 m/s
Kritinés temperatiiros bandymo simbolis T A [Didelis energijos poveikis 120 m/s
pasirinktinai
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Svarigi fjumi lietotajam ai fi
Pirms produkta lietosanas, lidzu, ripigi izlasit.

C E Izstradajums ir individualais aizsardzibas lidzeklis (IAL) saskana ar Regulu (ES) 2016/425.

Izstradajums ir individualais aizsardzibas lidzeklis (IAL) saskana ar Regulu (ES) 2016/425 par individualajiem
CF'I aizsardzibas lidzek|iem, ka tas ir rakstits un parlabots Lielbritanijas tiesibas.

RaZotaja informacija norada uz Sadiem standartiem: EN 166:2001 - Individualais acu aizsarglidzeklis, EN 169:2002 - Filtrs
metinasanai un [idzigam tehnologijam, EN 170:2002 - Ultravioleta starojuma alzsargflltrs EN 171:2002 - Infrasarkani filtri, EN
172:1994/A2:2001 - Saules starojuma aizsargfiltrs ripnieciskai izi Sis ai illes ir paredzétas acu aizsardzibai
pret mehaniskiem apdraudgjumiem (griesanas, slipésanas, tirisanas ar smiltim, tehniskas apkopes un citu darbu laika) atbilstosi
brillu markéjumam. Lietosana: Pirms katras lietosanas reizes ir japarbauda, vai aizsardzibas lidzeklim nav jebkadu aréju, acimredzamu
bojajumu. Defektivie brilles jaaizstaj. Ir svarigi, lai izvélétas aizsargbrilles biitu piemérotas attiecigas izmantosanas jomas drosibas
prasibam. Piemérotas brilles jaizvélas, pamatojoties uz riska analizi. TTriéana Lécas tiks requlari tiritas, netiriet tas ar kimiskiem

ar nelielu alkohola saturu.Lai dezinficétu lecas, tiriSanas lidzeklim var tikt p|ewenot| razota]a deszekcuas lidzekli atbilstosi
instrukcijam. Glabasana: Glabajiet brilles sausa vietd, kas nav paklauta tiesai saules gaismai (no 5°C lidz 40°C). Brilles jatransporté
un jaglaba originalaja iepakojuma. lzmesana: Defektivus izstradajumus var utilizét kopa ar sadzives atkritumiem. Glabasanas
laiks: Lietojot normalos apstak|os, brilles nodrosinas jums atbilstosu aizsardzibu vismaz divus gadus. Saskrapétas [écas ir janomaina
vai jautilize. Pirms rezerves dalu izmanto$anas, lidzu, sazinieties ar miisu klientu apkalposanas nodalu. Bri mi: Nonakot
saskarsmé ar adu, ramis var izraisit alergisku reakcuu1utlg|em cilvékiem. Ja tas noticis, meklejiet medicinisku palidzibu. Aizsardzibas
[idzekli pret atrgaitas dalinam, kas radusas uz parastam brillém, var izraisit $oku, tadejadi radot apdraud&jumu lietotajam. Ja kodi
F, B un A abam |&cam un ramim nav vienadi, visam acu aizsargam tiek noteikts ‘zemakais no tiem. Lai aizsargbrilles atbilstu pie-
teikuma apgabala Nr.9 prasibam, tam jabiit marketam ar burti F, B vai A un 9. numuru gan ar lécam, gan brillu ramiti. Ja nepiecie$ama
aizsardziba pret liela atruma lidojosam dalinam ekstréma temperatiira, protektora markéjuma aiz iedarbibas burta bis ievietots
burts T, t.i., FT, BT, AT. Ja aiz iedarbibas burta nav burta T, acu aizsargu drikst izmantot pret liela atruma lidojosam dalinam tikai
istabas temperatira.

Brillu marl S

[ Standarts Kods Krasa

EN 169:2002 - Filtrs metinasanai un lidzigam tehnologijam 1.7-16

EN 170:2002 - Ultravioleta starojuma aizsargfiltrs 2* 1.2-5

EN 171:2002 - Infrasarkani filtri 4% 1.2-10

EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - Saules starojuma aizsargfiltrs ripnieciskai izmanto$anai 5 1.1-4.1

*C simbols apzimé labu krasu izskirtspéju / atlauts nésat, vadot transportlidzekli

Filtra speks numurs (tikai ar filtra stikliem Optiskais 1. klase nodrosina perfek-
Razotaja identifikacia es. tu optisko kvalitati bez traucgjumiem
Optiska klase Opti Skiru 2 var izmantot

ai ostu. / Optiskas klases
3 var izmantot tikai 1slaicigam un
9 gadijuma rakstura darbam.

1
Mehaniskas izturibas simbols F/B
Simbols, kas liecina par neatbilstibu kausétiem metaliem
un Izturiba pret karstas vielas iesiikSanos
Simbols Parbaudes ekstréma temperatiira (péc izvéles) T
Originalo vai aizvietoto brillu simbols oV

Izmantosanas jomas simboli

Kods | Apzimé&jums lesniequms
Nav |Pamata Konkréti nenoraditi mehaniski boylaluml un bojajumi, ko rada ultravioletais,
redzamais, infrasarkanais un saules starojums.
Skidrumi Skidrums (pilieni vai $|akatas
Lielas puteklu dalinas Putekli, kuru dalinu lielums > 5 ym
Gazes un smalkas putek|u dalinas Aerosoli, ddmi un putekli, kuru dalinu lielums < 5 ym
Issléguma elektriskais loks Elektriskais loks, kas radies elektroaprikojuma issléquma dé|
Kauséts metals un karsti Skidrumi Kauséta metala §lakatas un karstu cieto dalinu iekliSana
Razotaja identifikacija Kods Mehamska pretestiba pret
Eiropas standarts Nr. EN 166 Nav__| Minimala noturiba
lesniequms ja nepiecieSams S | Paaugstinata noturiba
Simbols lielakai izturibai / B F__[Sadursme ar mazu enerdiju 45 m/s
izturibai uz liela atruma dalinam B | Vid&ja energijas ietekme 90 m/s
Simbols Parbaudes ekstréma temperatira T A [Sadursme ar lielu energiju 120 m/s
péc izvéles
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Olulised juhised kasutajale ohutusfunktsiooni taitmiseks.
Lugege palun enne toote kasutamist tahelepanelikult abi.

Toode on isikukai hend (IKV) vastavalt isikukai hendeid kasitlevale madrusele (EL) 2016/425.

Toode on isikukaitsevahend (IKV) vastavalt isikukaitsevahendeid kasi

Cn voetud Uf ingriigi sead| ja kohandatud.

Tootja teatises on teave jargmiste standardite kohta: EN 166:2001 - Isiklikud silmakaitsevahendid, EN 169:2002 - Filtrid keevi-
tamisele ja sellega seotud meetoditele, EN 170:2002 - Ultraviolettfiltrid, EN 171:2002 - Infrapunafiltrid, EN 172:1994/A2:2001 -
Pimestava valguse filtrid toostusliku kasutamise jaoks. Prillid on moeldud kaitsmaks silmi mehaaniliste ohtude eest (IGikamisel,
lihvimisel, liivapaberiga hhvmﬂsel hooldustoddel, mitmesugustel t6odel) vastavalt prilliklaasil esitatud mérgisele. Kasutamine:
Toodet tuleb alati enne ist valiselt k llida silmaga nd suhtes. Defektsed prillid tuleb asendada.
Oluline, et valitud prillid on ndutavate Kai dustega ja sobivad kol nnaga. Sobivate prillide valik peab

keelatud. Prilliklaase tuleks

pohinema ohuanaliiisil. Puhastamine: Prilliklaase tuleb regul It puhastada; kuivpuh

regulaarselt pesta voi desmfnseenda seeb|laadse tootega (veetemperatuur vahemikus 20°C + 5°C), optilise lahuse voi lahja alko-
Ladtsede desinfitseerimiseks voib lisada vastavalt juhistele tootja desinfitseerimisvahendeid.

Salll!amme.Hmdke kaitseprille kuivas kohas ja pa|| eest kaitstult (temp il vahemikus 5-40°C). Kaitseprille tuleb

transportida ja hoida originaalpakendis. Kérvaldamine: Defektsed tooted véib kdrvaldada koos olmejéatmetega. Kolblikkusaega:

Normaalsete kasutustingimuste korral tagavad pnllld piisava kaitse kaheks aastaks Knlmustatud prilliklaasid tuleks vélja vaheta-

madrusele (EL) 2016/425, sest see on iile

da v6i kbrvaldada. Palun vétke enne varuosade k ihendust meie kliendi duse c i d: Raam voib
kokkupuutel nahaga péhjustada tundlikel i | all reaktswoonl sellisel juhul tuleks pdtrduda abi saamiseks arsti poo-
le. Kiiresti liikuvate osakeste eest kaitset pakk kai dite k tavaliste oftalmiliste prillide peal vdib pohjusta-

da Sokki ning olla seetdttu kasutajale ohtlik. Juhul kui koodid F, B ja A ei kehti prilliklaasidele ja raamidele mdlemale, siis maara-
takse kogu silmakaitsevahendile madalam kood. Selleks, et kaitseprillid vastaksid rakendusala nr 9 nguetele, peavad need olema

kiiresti likuvate osakeste eest, siis kaitsele mehaanili \ugevusetunnusejare\etahtT nt FT, BT, AT. Kui mehaanilise
tugevuse tahele ei jargne T-tahte, siis tuleb silmakaitsevahendit kasutada kaitseks kiiresti liikuvate osakeste eest vaid toatempe-
ratuuril.

Prilliklaasi m:

Standard Kood Toon
02 - Filtrid keevitamisele ja sellega seotud meetoditele 1.7-16
E 02 - Ultraviolettfiltrid 2% 1.2-5
02 - Infrapunafiltrid 4* 1.2-10
EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - Pimestava valquse filtrid toostusliku kasutamise jaoks 5 1.1-4.1
*C tunnus hea vérvieristus / juhtimine lubatud
Filter tugevuse number ainult filterklaasidega) | Optiline klass 1 tagab
Tootja tunnus es. téiusliku optilise kvaliteedi
Optiline klass 1 iima / Optili-
Mehaanilise tugevuse tunnus F/B ne klass 2 saab kasutada
ispulbri ja sulami mittelat ise simbol indl 9 vahelduva porti. / Optiklassi
ainete labitungimine 3 saab k 1a ainult liihi-
Tunnus darmuslike temperatuurikatsete kohta (valikuline T keseks ja j i t66ks.
Originaal- voi asendusprilliklaaside tunnus o :

Kasutusalade tunnus

Kood | Nimetus Taotlus
puudub | Pahi Mésratlemata mehaanilised ohud ja ultraviolett-, infrapunaja paikesekiirgusest
ning nahtavast kiirgusest tulenevad ohud.
Vedelikud Vedelik (tilgad voi pritsmed
Suured tolmuosakesed Tolmuosake suurusega >5um
Gaas ja peened tolmuosakesed Gaasid, aurud, pihused, suits ja tolmuosakesed suurusega <5um
Liihise kaarlahendus Liihisest tulenev kaarlahendus elektriseadmes
Sulametall ja kuumad osakesed Sulametalli pritsmed ja kuumade tahkete osakeste labitungimine

Kood [ Mehaaniline vastupidavus vastu
| Puudub [Minimaalne tugevss |
Suurendatud tugevus
Vaikese 66gijouga kokkupdrge 45 m/s
Keskmise 166gijouga kokkupdrge 90 m/s
Suure 166gijouga kokkupdrge 120 m/s

|||
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Informatii importante pentru utilizator, pentru indeplinirea functiei de siguranta.
Va rugam s cititi cu atentie inainte de utilizarea produsului.

Acest produs este un echipament individual de protectie (EIP) conform Regulamentului (UE) 2016/425.

UK Acest produs este un echipament individual de protectie (EIP) conform Regulamentului (UE) 2016/425 privind echipa-
CF'I mentele individuale de protectie asa cum a fost introdus si modificat in legislatia britanica.

Informatia din partea producétorului ofera informatii pentru urmatoarele norme: EN 166:2001 - Protectie individuald a ochilor,
EN 169:2002 - Filtre pentru sudura si procese similare, EN 170:2002 - Filtre de protectie impotriva razelor ultraviolete, EN 171:2002
- Filtre infrarosu, EN 172:1994/A2:2001 - Filtre de protectie impotriva radiatiilor solare, pentru utilizare industriala. Acesti ochela-
i sunt conceputi pentru a proteja ochii impotriva pericolelor mecanice (in timpul tdierii, polizérii, sablare, intretinere, activitéti
diverse) conform marcajului de pe lentild. Utilizare: Inainte de fiecare purtare, verificati articolul la exterior, pentru a detecta
defectiuni vizibile. Ochelarii defecti trebuie inlocuiti. Este important ca ochelarii alesi sa fie adecvati pentru cerintele de protectie
existente si pentru domeniul de utilizare respectiv. Alegerea ochelarilor adecvati trebuie sé se faca pe baza analizei riscurilor.
Curatare: Ochelarii vor fi curétati periodic; nu ii curatati in stare uscatd. Ochelarii trebuie curétati sau dezinfectati periodic cu un
produs precum sapunul (apa la 20°C + 5°C), solutie optica sau solutie usor alcoolica.Se pot adduga dezinfectantii producétorului
conform instructiunilor corespunzatoare la solutia de curatare pentru a dezinfecta lentilele. Depozitare A se pastra ochelarii intr-
un loc uscat si ferit de razele soarelui (intre 5°C and 40° C). ‘Ochelarii vor i transportati si pastrati in ambalajul original al acestora.
Eliminare ca deseu Produsele defecte pot fi eliminate impreund cu gunoiul menajer. Durata de depozitare: Utilizate in

normale, ochelarii va vor fumiza protectie adecvatd pentru o perioadé de doi ani. Lentilele zgariate vor fi inlocuite sau distruse.
Vé rugdm sé luati legétura cu departamentul nostru de relatii cu clientii inainte de utilizarea pieselor de schimb. Indicatii de
avertizare: In anumite conditii, este posibil ca la anumite persoane extrem de sensibile sd apard alergii in urma contactului epi-
dermic cu anumite materiale; in acest caz, vd rugam sa consultati medicul. Elemente de protectie impotriva particulelor de mare
viteza pe ochelari oftalmologici conventionali pot cauza socuri, prezentand astfel un pericol pentru utilizator. Daca lentila si
montura nu au aceleasi coduri F, B sau A, ochelarii de protectie nu vor corespunde decét cerintelor minime. Pentru ca ochelarii sa
indeplineasca cerintele din zona de aplicare nr. 9, acestea trebuie sé fie marcate cu literele F, B sau A si cu numarul 9, atat pe
lentile, cat si pe cadrul ochelarilor. In cazul in care este necesara protectia impotriva particulelor proiectate cu mare viteza la
temperaturi extreme, echipamentul de protectie a ochilor ales va fi marcat cu litera T situatd imediat dupa marcajul impotriva
impactului, adica FT, BT sau AT. Dacd marcajul impotriva impactului nu este urmat de litera T, echipamentul de protectie a ochilor
va fi utilizat numai impotriva particulelor proiectate cu vitezd mare la temperatura ambiantd.

Marcaj lentila

| Standar Codul Nuantd

EN 169: - Filtre pentru sudurd si procese similare 1.7-16

EN 170: - Filtre de protectie impotriva razelor ultraviolete 2* 1.2-5

EN171: - Filtre infrarosu 4% 1.2-10

EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - Filtre de protectie impotriva radiatiilor solare, pentru utilizare industriala 5 1.1-4.1
Identificare bund culori simbol C/aprobat pentru condus*

Numarul de rezistentd de filtrare

(numai cu ochelari de filtrare) Clasa opticd 1 asigura o calitate

Datele de identificare a producatorului e.s. opticé perfectd fara distorsiuni /
Clasa opticd 1 Clasa optica 2 poate fi utilizatd
Simbolul pentru rezistenta la impact F/B pentru un port intermitent. / Clasa

Simbol pentru neaderenta la metalele topite si Rezistenta

la penetrare prin substante solide fierbinti
Simbol testari temperaturi extreme (optional)

Simbolul pentru lentilele originale sau pentru cele de schimb (VA%
Codul | Denumire Cerere

Riscuri mecanice nedeterminate si riscuri asociate radiatjilor ultraviolete,

vizibile, infrarosii si razelor de soare

9 optica 3 poate fi utilizata numai
pentru lucrari scurte si ocazionale.

Nici unul | De baza

Lichide Lichide (picéturi si stropi
Particule mari de praf Praf cu particule cu dimensiunea > 5um

Gaze si particule fine de praf | Gaze, vapori, picaturi vaporizate, fum si praf cu particule cu dimensiunea < 5 ym
Arc electric de scurt-circuit Arc electric produs in momentul aparitiei unui scurt-circuit la nivelul echipamentelor electrice
Metale topite si solide fierbinti | Proiectare de metal topit si penetrarea solidelor fierbinti

Datele de identificare a producétorului e.s. Codul _|Rezistenta mecanicd impotriva

Standardul european nr. EN 166 Nici unul | Robustete minima

Cerere daca este necesar S |Robustete sporitd

Simbol pentru sporirea rezistentei / FB F__ [Robustetea la energie redusa de impact 45 m/s
durabilitatii spre particule de mare vitezd B |Robustetea la energie medie de impact 90 m/s
Simbol testéri temperaturi extreme (optional T A __[Robustetea la energie mare de impact 120 m/s
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BaxHu yKasakus 3a notpe6utens 3a
Mons, npoyeteTe BHUMaTenHo npey ynotpe6a ua nponyma

MpoAyKTbT e nuyHo npeanasto cpeacTso (IMC) cornacHo pernament (EC) 2016/425.

U K TpoAyKTHT € YKo NpefnasHo cpeacTBo (J1MC) cbrnacko pernameHT (EC) 2016/425 0THOCHO IMYHNUTE MPENa3Hit CPECTBa,
CRA «axroroiie ensabne cunaue TPaHCHOPMUPaH B GPUTAHCKOTO 3aKOHOAATENCTBO.

3a 3ang p nudopmauma: EN 166:2001 - WHanBuyanka sawuTa Ha
oyute, EN 169: 2002 - tDvabp 3 3asapnsaue W CBbP3aHaTa C Hero TexHuka, EN 170:2002 - YntpasnoneTos 3awuten Gpuntobp, EN
171:2002 - Wndpavepsern duntpu, EN 172:1994/A2:2001 - CrbHue3aiwuTeH GUATLP 3a MHAYCTPUAnHa ynotpeGa. Teau ounna ca
Npe/iHa3HaYeHy 3a 3aLJUTa Ha 04MTE OT MeXaHU4HM ONAcHOCTH (MO BPEMe Ha pA3aHe, WANGOBaHe, NONUPaHE C WKYPKa, NOAAPbXKA,
Pa3sHOPOHM PaBOTHM AEiHOCTH) B CHOTBETCTBIE C MaPKUPOBKATa Ha CTbknaTa. Ynotpe6a: Mpean BCAKO HOCEHe apTUKyMbT TpAtBa
Jja ce NpoBepsABa 3a BHHILHO BUAUMM noBpeau. [leGekTHUTe cTbkna TpAGBa Aa GbiaT CMeHeHW. BaxkHo e u3bpaHuTe ouuna ja ca
MIOAXOAALIM 33 NOCTaBEHUTE U3UCKBaHWA 3a 3aLUTA M CbOTBETHATa 06nacT Ha ynotpe6a. M3GopbT Ha nofxoAALIM 04ina TpAGBa Aa ce
0CHOBaBa Ha aHa/3a Ha prcka. MouncTeake: CTbknara e GbAaT NoYNCTBAHM PEflOBHO; HE U3NON3BaiiTe XMMUYECKO YicTeHe. CTbknata
cneyBa fia 6bfjaT NOYMCTBAHM U fie3nHBeKLMPaHH PeAOBHO C MOFOGEH Ha canyH npofiyKT (Boja ¢ TeMnepatypa 20°C + 5°C), pastBop
3a ONTUYECK NPOAYKTU WA CNaG criupTeH PasTBOp.Bb3MOXHO € KbM NOYACTBAUA PasTBOp fia 6byie fj00aBeH fie3nHpeKTaHT oT
npe cnopep My 3a Ha CTbknaTa. Coxpanenue: CbxpaHaBaiiTe 04MnaTa Ha Cyxo MACTO, NPeanaseHi
0T C/TbHYEBA CBET/IMHA (Me)«ny 5°Cn40°C). Quunata TpAGBa f1a Ce TPaHCNOPTUPAT U CbXPaHABAT B OPUTMHaNHaTa 0nakoBKa. N3XBbpnsHe:
[le(yeKTHUTE NPOYAKTY MOraT 1a Ce U3XBLPAST C 6GUTOBMTE OTNA/IbLiM. CPOK HA FOAHOCT: KOraTo Ce 3n0I3BaT npit HOPManKy 06CTORTENCTBA,
oyunata wje By ocurypaT ajiekaTHa 3alluTa 3a Nepuof 0T ABe rofMHM. Haapackany CTbkna TpsiGBa Jja Ce CMEHAT WM U3KBLPAAT.
Mons, cebpxeTe ce ¢ 0T/jena 3a KMeHTY, Npe Aa n3nonssate pesepsHi yacTy. Mpepaynpexpaenns: Pavkara, KoraTo e B KOHTaKT ¢
KOXaTa, MOXe /ia NPUYMHM aneprityna peakLius Npu NOAaTAMBI MHAUBHAM; aKO CNIyJasT e TakbB, TpAGBa Aa Ce KOHCYNTUpaTe ¢ nekap.
lpoTeKTopY Cpelily YaCTULH, ABIXELY Ce C BUCOKa CKOPOCT, NOCTABEHH Ha TPAAMLIMOHHY 04WNa, MOraT jja J0BEAaT A0 YAapH M nopaay
Tasu NpUYMHa NPe/CTaBNABAT ONACHOCT 3a NOTPe6UTENs. AKo cuMBONNTE F, B 1 A He Ca HanMYHM 1 Ha ABETE CTbKNA M paMKaTa, Torasa
Hai-HUCKOTO OT TAX Ce AABA HA LieNUTE 3ALUUTHI 04MNa. 33 Aa OTFOBAPAT 3alLUTHUTE OYIANA HA U3NCKBAHMATA HA 06NACTTa Ha ynoTpe6a
N2 9, kaKTo CTbKNATa, Taka v paMKaTa Ha oyunarta Tpsisa Aa e Mapkupana c bykeute F,Bunu Auc umudpara 9. Ako ce U3ucKBa 3aluTa
CpelLy BUCOKOCKOPOCTHY YaCTULY NPU eKCTPEMHY TEMNEPaTypH, TO U3BpaHHTe 3alUTHK 0unna TPAGBA Aa Ca MapKupay ¢ Gykea T
BefjHara cnep 6yksara 3a yaap, 1.e. FT, BT wnm AT. Ako Gyksata 3a yAap He e nocneaBaHa o 6ykea T, Toraa 3alliTHITE 04nNa Lie ce
13N0N13BAT CaMO 3a 3alLUTa OT BUCOKOCKOPOCTHM YaCTULY MU CTAitHA TeMneparypa.

MapkupoBka Ha CTbknara

CraHgapt KOA HioaHc

EN 169:2002 - QunTbp 33 3aBapABaHe M CBbP3aHaTa C HEro TeXHuka 1.7-16

- YNTpaBuoneTos 3awuTeH Guatbp 2* 1.2-5

EN 171:2002 - Undpayepsenrm punpu 4* 1.2-10

EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - CibHUe3awyuTeH GUATD 3a MHAYCTPUANHa ynoTpeba 1.1-4.1
*Cumeon C - 060 pa3nuyaBaHe Ha LiBeToBeTe/paspellieno Wwohupaxe

Homep Ha dunTbpHaTa cuna camo_npv o4una ¢ GunTpu ONTU4HMAT Knac 1 ocurypsBa

WpenTuduKauus Ha npoussoauTens es. nep)eKTHO ONTUYHO KayecTBo 6e3
OnTuyeH knac 1 / OnTuyeH Kknac 2
CuMBON 38 MexaHnyHa cuna F/B MOXe fa ce u3nonsea 3a
CumBon 3a Ha MeTanHa [ 9 MHTePMUTEHTEH NopT. / OnTuyeH

CpeLly NPOHMKBAHE HA HAaropeLleHy TBbPAK MaTepuan Knac 3 Moxe fja ce U3non3sa camo

CMBON 33 TECTOBE NP EKCTPEMHY TeMnepaTypy (onyuoHaneH) T 3a KPaTKo ¥ cniyyaiiHo pa6oTa.
CuMBON 38 OPUTMHANHO UM DE3EPBHO CTBKAO oV
CYIMBON 33 06N1acT Ha ynoTpe6a
koA | HavemeHoBahue 06nacr Ha ynotpe6a
H W 0NacHOCTK OT YNTPaB1oNeToBa,
Hama | OckoeHo BUAMMA, MHQPaYepBeHa U CNbHYeBa paanaums.
TeyHocTn TeyHoCTH (Kankv WM npbeki)
Fonemy npaxosy YacTuuu Mpax ¢ pa3mep Ha YacTiuuTe o1 > 5um

lasu QMHM npaxosu YacTuuu
EnexTpuyecka ibra 0T KbCO ChefHeHHe

a30Be, 3Napenus, Cnperiose, MM ¥ Npax C pasmep Ha YacTuuuTe oT < 5um
| EnekTpuyecka Aibra nopaan KbCo CbefiHEHHE B HAKOE eNeKTPUYECK006 opyABaHe

TeyeH MeTan ¥ ropeluy npeaMeTH MPbCKM TeYeH MeTan 1 HaBNM3aHe Ha ropeLuy NpeAMeTH
WEEHTMQMKHQMR Ha Npon3soauTeNa e.s. Koa 3ApaBuHa Ha
EBponeiicku cTaHaapt N EN 166 HsimMa | MuHMManHa sikoct
06nacT Ha ynotpe6a (ao e Heo6xoaNMO; S MoBuwweHa KoCT
Cumson 3a / ycToitymsocT /B F Huckoenepruen ynap 45 m/s
Ha BUCOKOCKOPOCTHM YacTuuu B CpefHoenepryen yaap 90 m/s
CMMBON 3a TECTOBE NPH eKCTPEMHI T A Bucokoexepruet ygap 120 m/s
Temneparypy (onuuoHanex)
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[]:ﬂ ha tabhachtacha don dsaideoir chun an fheidhm shabhailteachta a chomhlionadh.
Leigh go ciramach roimh duit an téirge a dsaid.

E Is trealamh cosanta pearsanta (TCP) € an téirge seo de réir Rialachdin (AE) 2016/425.

Is trealamh cosanta pearsanta (TCP) é an tairge seo de réir Rialachin (AE) 2016/425 mar gheall ar threalamh cosanta
CF'I pearsanta mar a feidhmiodh agus mar a leasaiodh i ndli na R.A. é.

Tugtar eolas sa bhfaisnéis seo 6n déantisdir maidir leis na seo a leanas: EN 166:2001 - Cosaint Sul Phearsanta,
EN 169:2002 - Scagaire i gcomhair tathaithe agus teicniochtai gaolmhara, EN 170:2002 - Scagaire cosanta i gcoinne ultraivialai-
te, EN 171:2002 - Scagairi Infridhearga, EN 172:1994/A2:2001 - Scagaire cosanta gréine chun Gsaide san it oibre. T4 na gloini
cosanta seo ceaptha chun na stiile a chosaint ¢ ghuaisi mheicnidla (Ie linn gearrtha, meillte, greandla, cothabhéla agus cineélacha
oibre eile) de réir éaraidi ar an earra sul. Usdid: Ba choir an t-earra a scridd gach uair sula gcaitear é chun damaiste so-aitheanta
a aimsiti. Ni mér gloini lochtach a chur in ionad. Ta sé den tabhacht go bhfuil na spéaclai a roghnaitear oiritinach do na héilimh
chosanta até leagtha sios agus don réimse oibriochta. Ni mér na spéaclai oiritinacha a roghnu ar bhonn anailis ghuaiseachta.
Glanadh: Beidh na cungaisi sl glanta go minic; na tirimghlantar. Ni mér na cungaisi sl a ghlanadh né a dhighalrd go minic le
tairge amhail sobal (uisce ag 20°C + 5°C), tuaslagan optach nd tuaslagan le beagan alcdl.Is ceadmhach dighalréin an déantdra,
le treoracha, a chur leis an tuaslagan chun lionsai a dhighalrd. Stérail: Storail earrai sul i suiomh tirim le cosaint 6 sholas na gré-
ine (idir 5°C agus 40°C). Ni mdr na hearrai stil a iompair agus a choinneail sa phacéiste inar thainig siad. Cur de laimh: Is féidir
tairgi lochtacha a dhidscairt sa dramhail ti. Seilfré: Ma Gsaidtear é faoi choinniollacha normalta, tabharfaidh na hearrai sil cosant
ceart duit ar feadh dha bhliana. Ni mér earrai sl rite a athchur né a dhidscairt. Téigh | dteagmhail lenar ranndg sheirbhise do
chustaiméiri sula n-Usdideann td pairteanna spartha. Treoracha rabhaidh: Le linn teagmhala craicinn, seans go geuirfidh an frama
frithghniomh ailléirgeach ar dhaoine soghabhalacha; sa chés sin, ni mér comhairle liachta a lorg. Is féidir go spreagfaidh cosaint
i gcoinne caithnini ardluais i spéaclai oftalmacha turraingi, agus da bharr, an t-Uséideoir a chur i gcontdirt. Murab ionann na cdid
F, B agus A ar gach earra sl agus frama, ni mor don luach is isle a bheith i bhfeidhm ar an gcosaint sl criochnaithe. D'fhonn na
goggles chun riachtanais limistéar an iarratais uimh. 9 a chomhlionadh, ni mér iad a bheith marcilte leis na litreacha F, B né A
agus uimhir 9 araon ar na lionsai agus ar an bhframa spéaclai. Mas riachtanach cosaint i gcoinne caithnini ardluais i bhfeidhm
faoi theochta foircneacha a sholathair, ni mor don chosaint a bheith marcéilte leis an litir T direach i ndiaidh na litreach éifeachta,
m.s. FT, BT, AT. Mura dtagann an litir éifeachta roimh an litir T, ni mér gan an cosaint stl a Gsaid ach i gcoinne caithnini ardluais
i bhfeidhm faoi theocht an tseomra.

Léardid ar an earra sl

| Caighdeanach Cod Imir

EN 169:2002 - Scagaire i gcomhair téthaithe aqus teicniochtai gaolmhara 1.7-16

EN 170:2002 - Scagaire cosanta i gcoinne ultraivialaite 2* 1.2-5

EN 171:2002 - Scagairi Infridhearga 4% 1.2-10

EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - Scagaire cosanta gréine chun Gsdide san it oibre 5 1.1-4.1

*siombal C dea-aithint datha / (daraithe i gcomhair tioména

Uimhir neart Scagaire ach amhdin le spéaclaf scagaire Cinntionn rang optdil 1 céiliocht optdil
Aitheantas an déantora es. foirfe gan saobhadh / is féidir aicme
Aicme Optach 1 optil 2 a Gsdid le haghaidh port cala-
Siombal i gcomhair nirt meicnidla F/B fortach. / Ni féidir rang optuil 3 a Usaid

Siombail le haghaidh neamhthail le miotail ledite 9

aqus an Frithsheasmhach chun solaid te a threisid
Frithsheasmhach chun solaid te a threisid

T

Siombal | gcomhair earrai sdl bunaidh nd spartha 0NV

Cod | Ainmnid larratas

Guam mheicnitila neamhshonraithe agus guaisi a thagann ¢ radaiocht ultraivialaite,
icthe, infridhearg agus na gréine.

3 |Leach Leacht (braoinini nd steallta)

4 Caithnini dusta méra Dusta le tomhais caithnini >5 ym

5 Caithnini gdis agus dusta Gdis, gal, sprae, deatach agus dusta le tomhais caithnini > 5um

qchgmhéin le haghaidh obair ghearr agus

Faic |Bundsach

8 Stua leictreach iorcai Stua leictreach mar gheall ar gh hiorcad i trealamh leictreach

9 Miotail agus ladacha te ledite Steallta miotail ledite agus déanta soladacha te
Anheamas an déantdra Friotaiocht mheicnidil in aghaidh
Caighdedn Eorpach uimh. EN 166 Falc losmhéid tathaige
larratas mas g4 S |Tathaq breise
Siombail le haghaidh neart méadaithe / B F__|Eifeacht fuinnimh iseal 45 m/s
marthanacht i leith céithnini ardluais B | Eifeacht fuinnimh mednach 90 m/s
Siombal tdstalacha teochta foircneacha (roghnach) T A [Ardéifeacht fuinnimh 120 m/s
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Awvizi importanti ghall-utenti rigward il-qadi tal-funzjoni ta' sikurezza.
Jekk joghghok, agra I-istruzzjonijiet bir-reqqa qabel ma tuza |-prodott.

Dan il-prodott huwa taghmir protettiv personali (PPE) skont ir-Regolament (UE) 2016/425.

UK Dan il-prodott huwa taghmir protettiv personali (PPE) skont ir-Regolament (UE) 2016/425 dwar taghmir ta’ protezz joni per-
CA sonali hekk kif dahal fis-seff u gie adattat filligi tar-Renju Unit.

1d-dikjarazzjoni ta' konformita tinsab fuq is-sit tal-internet li gej: EN 166:2001 - Protezzjoni personali ghall-ghajnejn, EN 169:2002
- Filtri ghall-iwweldjar u tekniki relatati, EN 170:2002 - Filtri protettivei kontra l-ultravjola, EN 171:2002 - Filtri infrahomor, EN
172:1994/A2:2001 - Filtri protettivi kontra x-xemx ghall-uzu industrijali. Dawn il-gogils huma mahsuba biex jipprotegu klijent minn
perikli mekkanici (waqt xoghol ta’ qtugh, thin, xkatlar, manutenzjoni, xoghol mixxellanju) skont -immarkar fug -bicciet ghall-ghajnejn.
Uzu: Qabel tilbes il-prodott, iccekkjah bir-reqqa minn barra sabiex tiskopri kull dannu. Nuccalijiet difettuzi ghandhom jigu sostit-
witi. Huwa importanti li n-nuccali li ghazilt ikun xieraq ghall-htigijiet ta' protezzjoni mixtieqa u ghall-qasam tal-applikazzjoni. L-
adegwatezza tan-nuccali ghandha tlnghazel abbati ta’ analizi ta’ periklu. Tindif: |1 bicciet ghall-ghajnejn ghandhom mnaddfu re-
ta’ 20°C £ 5° C)ta’ soluzzmnl ottika i jixbah is-sapun jew soluzzjoni kemxejn alkoholika.Dizinfettanti tal-manifattur bi struzzjonijiet
jistghu jigu mizjuda mas-soluzzjoni tat-tindif biex tiddizinfetta -lentijiet. Hazna: Zomm il-gogils f'post xott protett mid-dawl tax-
xemx (ftemperatura ta’ bejn 5°C u 40°C). Il-gogils ghandhom jigu trasportati u mizmuma fil-pakkett originali. Rimi: Il-prodotti
difettuzi jistghu jintremew mal-iskart domestiku. Zmien tal-hzin: Uzati taht cirkostanzi normali, il-gogils jistghu jipprovduk bi
protezzjoni adegwata ghal perijodu ta’ sentejn. Bicciet ghall-ghajnejn mibruxa ghandhom jinbidlu jew jintremew. Jekk joghgbok
ikkuntattja d-dipartiment tar-relazzjonijiet mal-klijent gabel ma’tuza spare parts. Twissijiet: Meta jkunu fkuntatt mal-gilda, il-gogils
jistghu jikkawzaw reazzjoni allergika fug individwi suxxetibbli; Jekk dan ikun il-kaz fittex il-parir ta’ tabib. Protetturi ta’ particelli ta’
velocita gholja muntati fug nuccalijiet oftalmici konvenzjonali jistghu jikkawzaw xokkijiet, b’hekk joholqu periklu ghall-utent. Jekk
il-kodicijiet ta’ F, B u A mhumiex komuni fiz-zewg bicciet tal-ghajnejn u I-frejm allura jkun dak aktar baxx assenjat ghall-protettur
komplut tal-ghajnejn. Sabiex |-ghajnejn jilhqu r-rekwiziti taz-zona ta ,applikazzjoni Nru 9, ghandhom ikunu mmarkati bl-ittri F, B jew
Aun-numru 9 kemm fug il-lentijiet kif ukoll fuq il-qafas tal-ispettaklu. Jekk protezzjoni minn particelli b’ velocita gholja ezegwiti
f'temperaturi gholjien hi mehtiega, il-protettur ikun immarkat bl-ittra T immedjatament wara l-ttra ta’ impatt, i.e. FT, BT, AT. Jekk
l-ittra ta’ impatt mhix sussegwita bl-ittra T allura |-protettur tal-ghajnejn ikun jista’ jintuza biss kontra particelli ta’ velocita gholja
ftemperatura ambjentali tal-kamra.

Immarkar fug il-bicciet ghall-ghajnejn

| Standard Kodici Lewn
EN 169:2002 - Filtri ghall-iwweldjar u tekniki relatati 1.7-16
EN 170:2002 - Filtri protettivei kontra l-ultravjola 2* 1.2-5
EN 171:2002 - Filtri infrahomor 4* 1.2-10
EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - Filtri protettivi kontra x-xemx ghall-uzu industrijali 5 1.1-4.1
*Simbolu C rikonoxximent tajjeb tal-kulur / sewqan awtorizzat
Numru sahha Iffiltra (biss bil-nuccalijiet tal-filtru II-klassi ottika 1 tizgura kwa-
Identifikazzjoni tal-manifattur es. lita ottika perfetta minghajr
Klassi ottika 1 distorsjoni / Klassi ottika
Simbolu ghal gawwa mekkanika F/B 2 fista ftintuza ghal port

Is-simbolu ghan-nugqas ta ,aderenza mal-metalli mdewba 9
u I-Rezistenza ghall-penetrazzjoni minn solidi shan
Simboli ta’ provi ta’ temperaturi Estremi (fakultattiv) T
Simbolu ghal bic¢iet tal-ghajnejn oridinali jew sostitwibbli [l

Simboli ghal kampi t'uzu

intermittenti. / Il-klassi otti-
ka 3 tista tintuza biss ghal
xoghol qasir u okkazjonali.

Kodici | Nomina Applikazzjoni
Xei . Perikli mekkani¢i mhux specifici u perikli Ii johorgu minn radjazzjoni ultravjola,
ejn | Baziku :
vizibbli, infrahamra u solari
Likwidi Likwidi (qtar jew tagtir)
Particelli kbar tat-trab Trab b'particelli ta’ dags ta’ >5um
Particelli tal-gass u trab fin Gassijiet, fwar, raxxijiet, duhhan u trab b'particelli ta’ dags <5um
Arka tal-elettriku ta" irkuwitu qasir Arka tal-elettriku minhabba ¢irkuwitu qasir f'taghmir tal-elettriku.
Metall imdewweb u solidi shan Titjir ta’ metall imdewweb u penetrazzjoni ta’ solidi shan
Identifikazzjoni tal-manifattur e.s. Kodici | Rezistenza mekkanika kontra
L-istandard Ewropew nru. EN 166 |_Xejn | Robustezza minima
| Applikazzjoni (jekk mentieq) | [ S |Robustezza mizjuda
Simbolu ghal sahha mizjuda / durabilita lejn particelli ta ,velocita gholja F/B F Impatt t'enerdija baxxa 45 m/s |
Simboli ta’ provi ta’ temperaturi Estremi (fakultattiv) T B |Impatt t'enerdija medja 90 m/s |
A |Impatt t'eneraija gholja 120 m/s
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Giivenlik fonksiyonunun yerine getirilmesi konusunda kullaniciya Gnemli bilgiler.
Liitfen iiriinii kullanmadan dnce dikkatlice okuyun.

Bu iiriin (AB) 2016/425 yonetmeligine istinaden sahsi bir giivenlik ekipmanidir (PSA).

UK Bu iriin, Birlesik Krallik'ta yriirlige girdigi ve yasalarina gore uyarlandigi sekliyle kisisel koruyucu donanimlar ile ilgili
CA vonetmelik (AB) 2016/425 uyarinca kisisel koruyucu donanimdir (KKD).

Bu iiretici bilgisi agagidaki normlar hakkinda bilgi verir: EN 166:2001 - Kisisel goz korumas, EN 169:2002 - Kaynak islemi ve
benzeri teknikler icin filtre, EN 170:2002 - Ultraviyole koruma filtresi, EN 171:2002 - infrared filtreleri, EN 172:1994/A2:2001 -
Isletim ile ilgili kullanim igin giines koruma filtresi. Bu gﬁzlﬂkler camlarin iizerindeki isarete uygun olarak gozleri mekanik tehlikel-
erden (kesme, zimparalama, bakim, muhtelif isler da) korumayl lamaktadir. Kullanim: Uriin her kullanimdan once distan
belirgin hasarlar bakimindan kontrol edilmelidir. Arizali camlar degistirilmelidir. Segilmis gozl gerekli koruma talebine ve ilgi-
li kullanim alanina uygun olmasi onemlidir. Uygun gozliigiin secimi tehlike analizini temel alarak gerceklestirilmelidir. Temizleme:
Gozliik camlan diizenli olarak temizlenmelidir ancak kuru olarak temizlemeyin. Gdzliik camlari sabun benzeri bir (su sicakligi
20°C + 5°C), optik soliisyon veya az alkollii soliisyonla diizenli olarak temizlenmeli veya dezenfekte edilmelidir. Gozlik camlarini
dezenfekte etmek igin, kullanma kilavuzu ile imalatginin 6nerdigi temizleme driinleri bir temizleme cozeltisine eklenebilir. Saklama:
Gozliigii kuru bir yerde ve giines isinlarindan uzakta muhafaza ediniz (5°C - 40°C arasinda). Gozliik geldigi ambalaj iginde tasinmali
ve korunmalidir. Imha etme: Arizali iiriinler ev ¢opii ile imha edilebilir. Raf omrii: Normal sartlar altinda, gozliik iki yil boyunca size
uygun korumay saglayacaktir. Gizilen gozlik camlan degistirilecek veya imha edilecektir. Yedek parcalart kullanmadan once liitfen
miisteri hizmetleri birimimizle temasa geginiz. Uyarilar: Bazi durumlarda son derece hassas kisilerde cildin bazi malzemelerle
temas etmesi ardindan birtakim alerjiler olugabilir; bu durumda bir hekime basvurunuz. Klasik gdzliiklerde kullanilan yiiksek hizda
atilan partikiillere karst koruyucular darbelere neden olabilmekte, dolayisiyla da kullanicr icin bir tehlike olusturabilmektedir. Goz-
liik cami ile gergevesinin F, B veya A kodlan ayni degilse, gozliik yalnizca minimum gerekliliklere uyuyor demektir. Gozliik cami
koruyucusunun kullanim alani sembolii 9'a uygun olmasi i ||;|n semboliin cam iizerine isaretlenmis olmasi ve gergeve iizerinde de
F, B veya A semboliiniin i is olmasi g . Ug ki sicakliklarda yiiksek hizda atilan partikiillere karst bir korun-
ma isteniyorsa segilen gozluk cami koruyucusu etkiye karsi olan isaretlemenin hemen ardindan gelecek T harfi ile gsterilmeli,
yani FT, BT veya AT seklinde isaretl lidir. Etkiye karst is yi T harfi izlemiyorsa gozlik cami koruyucusu yalnizca oda
sicakliginda yiiksek hizda atilan partikiillere karst kullanilacaktir.

Gozliik camlarindaki isaretler

| Standar Kod Renk tonu
[EN 169:2002 - Kaynak islemi ve benzeri teknikler icin filtre 1.7-16
EN 170:2002 - Ultraviyole koruma filtresi 2% 1.2-5
EN 171:2002 - Infrared filtreleri 4* 1.2-10
EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - Isletim ile ilgili kullanim icin giines koruma filtresi 5 1.1-4.1
*C sembolii iyi renk tanima / arac kullanilabilir
Filtre qicii sayisi sadece filtre camlari ile Optik sinif 1, bozulma olmaksizin mi-
[ Ureticinin tanimi e.s. kemmel optik kaliteyi saglar / Aralikli
Optik sinif 1 bir port igin Optik sinif 2 kullanilabilir.
| Etkiye direnc semboli F/B / Optik sinif 3 sadece kisa ve ara sira
Erimig metallere yapismama sembolii ve Sicak katilar 9 caligmalar igin kullanilabilir.
tarafindan niifuza karsi direng
Asini sicaklik testleri (istede bagli) sembolii T
Orijinal veya deg“\§tirilmi§ cam sembolii oV
Kod [Tayin Uygulama
Yok |Temel Belirsiz mekanik riskler ve mordtesi, goriinir, kizilotesi iginlardan ve giines
1ginlarindan kaynaklanan riskler.
Sivilar Swilar (damlaciklar ve si¢rayan camurlar)
Bilyiik toz partikiilleri 5um’den biyiik toz partikiili
Gaz ve kiiciik toz partikiilleri Gaz, buharlar, buharlasmis damlaciklar, dumanlar ve 5 ym’den kiiciik toz partikiilleri
Erimis metal ve sicak kati maddeler | Erimis metal sicramasi ve sicak kati maddelere girmek
Ureticinin tanimi es. Kod | Karsi mekanik direnc
Avrupa standardi no. EN 166 Yok __|Minimum saglamlik
Uyqulama qerekirse) S |Giiclendirilmis saglamlik
Artirilmig giic / dayaniklilik igin sembol /B F_ |Diisiik enerjili sadlamlik 45 m/s
yiiksek hizli parcaciklara dogru B |Orta enerjili sadlamlik 90 m/s
Asiri sicaklik testleri (istede badlr) sembolii T A |Yiiksek enerjili sadlamlik 120 m/s
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Vaine isnika u svrhu ispunj i ih funkcija.
Molimo vas da ih pazl]lvo procitate prije upalrebe proizvoda.

Ovaj je proizvod osobna zastitna oprema (0ZA) prema Uredbi (EU) 2016/425.

UK Ovaj je | prmzvod osobna zastitna oprema (0zA) prema Uredbi (EU) 2016/425 o osobnoj zastitnoj opremi kako je stupila na
CA snagu i ul

Ove upute proi Ca pruzaju inf ije u vezi sa EN 166:2001 - Osobna zastita ociju, EN 169:2002 -
Filtri za zavarivanje i sli¢ne tehnike, EN 170:2002 - UItraI]ublcastl filtri, EN 171:2002 - Infracrveni filtri, EN 172:1994/A2:2001 - Filtri
za zastitu od sunca za industrijsku uporabu. Ove zastitne naocale namijenjene su zastiti ociju od mehanickih opasnosti (tijekom re-
zanja, mrvljenja, brusenja, odrzavanja, razlicitih radova) prema oznaci na staklu naocala. Upotreba: Proizvod je prije svake uporabe
potrebno pregledati izvana kako bi se utvrdila vidljiva ostecenja. Neispravne naocale moraju se zamijeniti. Vazno je da su odabrane
naocale prikladne za postavljene zahtjeve zastite i podrucje primjene. Izbor prikladnih naocala mora se odvijati na temelju analize
opasnosti. Ciséenje: Stakla naocala Ciste se redovito; nemojte Cistiti kemijski. Stakla naocala potrebno je Cistiti ili dezinficirati redo-
vito proizvodom sli¢nim sapunu (voda na 20 °C + 5 °C), optickom otopinom ili blago alkoholnom otopinom.Sredstva za dezinfekciju
koja je proizveo proizvodat mogu se dodavati otopini za Ciscenje kako bi se dezinficirale lece. Skladistenje: Cuvajte naocale na suhom
mjestu i zasticene od sunca (izmedu 5 °C i 40 °C). Naocale se prenose i Cuvaju u originalnom pakiranju. Odlaganje: Neispravni
proizvodi mogu se odlagati s kuénim otpadom. Rok trajanja: Ako se upotrebljavaju pod normalnim okolnostima, naocale ¢e vam
pruzati odgovarajucu zastitu kroz period od dvije godine. Izgrebana stakla naocala potrebno je zamijeniti ili baciti. Molimo obratite
se nasoj sluzbi za kupce prije upotrebe zamjenskih dijelova. Upozorenja: Kod osjetljivih osoba okvir moze izazvati alergijsku reakciju
udodiru s kozom, u tom slucaju posavjetujte se odmah sa lijecnikom. Zastita od Cestica velike brzine na konvencionalnim oftalmoloskim
naocalama moze izazvati Sokove te na taj nacin predstavljaju opasnost za korisnika. Ako stakla i okvir nemaju isti simbol F, B ili A,
ukupnoj zastiti za oci dod]elJUJe se nizi. Kako bi zastita za om odgovarala podrucju upotrebe za simbol 9, simbol mora biti oznacen
i na okviru i na naocal imt Bili A. Ako je potrebna zastita protiv Cestica velike brzine pri ekstremnim
temperaturama, zastita za om mora biti oznacena slovom T odmah iza oznake zastite od udaraca, tj. FT, BT ili AT. Ako se oznaka
zastite od udaraca ne navede iza slova T, zastita za oci upotrebljavat Ce se samo protiv Cestica velike brzine na sobnoj temperaturi.

Oznaka na staklu naocala

| Standar Sifra Nijansa

EN 169:2002 - Filtri za zavarivanie i slicne tehnike 1.7-16

EN 170:2002 - Ultraljubicasti filtri 2* 1.2-5

EN 171:2002 - Infracrveni filtri 4* 1.2-10

EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - Filtri za zastitu od sunca za industrijsku uporabu 5 1.1-4.1

*C simbol za dobro raspoznavanje boja / dozvoljena voznja

Broj liestvice (samo filtar) Opticka klasa 1 osigurava savrsenu opticku
Oznaka proizvodaga es. kvalitetu bez izoblicenja / Opticka klasa 2
Opticka klasa 1 se moze koristiti za povremeni ulaz. Opticka
Simbol za otpornost na udarce F/B klasa 3 moze se koristiti samo za kratki i
Simbol za neprianjanje na otopljene metale i otpornost 9 povremeni rad.

na probijanje vrucih krutih tvari
Simbol za testove ekstremne temperature (izborno! T
Simbol za originalna ili zamjenska stakla oV

Sifra_|Oznaka Opis podrucja primjene
Nema | Osnovno Neodredeni mehanicki rizici i rizici nastali uslijed ultraljubicastog,
vidljivog, infracrvenog i suncevog zracenja.
Tekucine Tekucine (kapliice i rasprskavanjal
4 Velike Cestice prasine Prasina sa veli¢inom Cestica > 5um
Plin i fine Cestice prasine Plinovi, pare, cestice u obliku pare, razne pare i prasina i plinovi velicine Cestica < 5 ym
Elektricni luk i kratki spoj Elektricni luk proizveden tijekom kratkog spoja u elektriénoj opremi
Otopljeni metal i vruce ¢estice | Rasprskavanje otoplienog metala i prodiranje krutih cestica

Oznaka proizvodaca e.s. Sifra_| Zahtjevi za mehanicku otpornost
Broj standard EN 166 Nema | Minimalna évrstoca

Podrucie primjene ako je potrebno S |Ojacana cvrstoca

Simbol Evrstoce i otpornosti na Cestice izbacene velikom B F [ Cvrstoca niske energije 45 m/s
brzinom/ekstremne temperature (ako je potrebno B [Curstoca srednje energije 90 m/s
Simbol za testove ekstremne temperature (izborno T A__| Cvrstoca visoke energije 120 m/s
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RS/ME

E]:ﬂ Vaine za korisnika za ispunjenje zastitne funkcije.

E Ovaj proizvod je deo licne zastitne opreme (LZ0) u skladu sa Uredbom licnoj zastitnoj opremi ((EU) 2016/425).

Ovaj proizvod je deo liéne zastitne opreme (LZ0) u skladu sa Uredbom liénoj zastitnoj opremi ((EU) 2016/425) koja je
CF'I stupila na snagu i uskladena u britanskom zakonodavstvu (UK).

< A%, o

Ovai daje za sledece EN 166:2001 - Licna zastita ociju, EN 169:2002 - Filtri za
zavarivanje i srodne tehnike, EN 170:2002 - “Filtri za ultraljubicasto zracenje, EN 171:2002 - Filtri za infracrveno zracenje, EN
172:1994/A2:2001 - Filtri za suncevu bljeStavu svetlost za koris¢enje na radu. Ove zastitne naocari su namenjene za zastitu
ociju od mehanickih opasnosti (tokom secenja, brusenja, peskarenja, radova na odrzavanju, raznih drugih radova) u skladu sa
oznakama na naocarima. Upotreba: Artikal treba pre svakog nosenja proveriti na spolja vidljiva ostecenja. Neispravne naocare
moraju biti zamenjene. Bitno je da izabrane naocare budu odgovarajuce za postavljene zahteve zastite kao i dato podrucje prime-
ne. Izbor odgovarajuéih naocara mora se izvrsiti na osnovu analize opasnosti. Odrzavanje: Okulare treba redovno Eistiti; ne Cistiti
hemijskim sredstvima. Okulari treba da se redovno Ciste i dezinfikuju proizvodima poput sapuna (temperatura vode da bude 20°C
+ 5°C), optickim rastvorima ili blagim alkoholnim sredstvima.Sredstva za dezinfekciju proizvodaca se mogu dodati rastvoru za
ciscenje u skladu sa uputstvima kako bi se izvrila dezinfekcija sociva. Cuvanje: Naocare Cuvati na suvom mestu zasticenom
od sunceve svetlosti (na temperaturi izmedu 5°C i 40°C). Naocare se transportuju i Cuvaju u originalnoj ambalazi. Odlaganje:
Neispravni proizvodi mogu se odloziti u otpad preko kuénog smeca. Rok trajanja: U normalnim uslovima upotrebe, naocare ce
vam pruzati odgovarajucu zastitu u periodu od dve godine. Izgrebani okulari treba da se zamene ili odloze u otpad. Molimo vas
da kontaktirate nas servis pre nego Sto upotrebite rezervne delove. Upozorenja: U nekim situacijama, moguce je da kod izuzetno
osetljivih osoba dode do alergije nakon kontakta koze sa okvirom; u tom slucaju obratite se lekaru. Stitnici od cestica izbacenih
velikom brzinom kada se stave na obicne dioptrijske naocare mogu da izazovu povredu, i samim tim predstavljaju opasnost po
korisnika. Ukoliko okular i okvir nemaju iste kodove F, Bili A, onda e onaj nizi biti dodeljen kompletnoj zastiti za oci. Da bi okular-
na zastita bila odgovaraju¢a sa domenom upotrebe simbola 9, simbol mora biti oznacen na okularu i na okviru sa kombinacijom
simbola F, Bili A. Ako je potrebna zastita protiv Cestica izbacenih velikom brzinom i na ekstremnim temperaturama, zastita za oci
Ce biti oznacena slovom T i nalazice se odmah iza oznake za udar, tj. FT, BT, AT. Ukoliko se posle oznake za udar ne nalazi slovo
T, zastita za oci Ce biti upotrebljena samo protiv cestica izbacenih velikom brzinom na sobnoj temperaturi.

Oznake na naocarima

| Standar Kod Stepen zatamnjenosti

EN 169:2002 - Filtri za zavarivanje i srodne tehnike 1.7-16

EN 170:2002 - Filtri za ultraljubicasto zracenje 2* 1 2-5

EN 171:2002 - Filtri za infracrveno zracenje 4 1.2-10

EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - Filtri za sunevu bljestavu svetlost za kori$cenje na radu 5 1.1-41

*C simbol dobro prepoznavanie boja / odobreno za voznju

Broj stepena (samo filter) Opticka klasa 1 osigurava savrsen
Identifikacija proizvodaca es. opticki kvalitet bez izoblicenja /
Opticka klasa 1 Opticka klasa 2 se moze Koristiti
Simbol za otpornost na udar F/B za prelazni port. / Opticka klasa 3
Simbol za neprianjanje na otopljene metale i otpornost na 9 se moze koristiti samo za kratki i
probijanje vrucih krutih tvari povremeni rad.

Simbol za testiranje na ekstremnim temperaturama (opciono

Simbol za originalne okulare ili okulare za zamenu oV

Kod | Opis Opis domena upotrebe

Neodredeni mehanicki rizici i rizici koji dolaze od ultraljubicastih, vidjivih,

Nijedan_|Osnovni infracrvenih zraka i sunéevog zracenja.

Tecnosti Tecnostl kapljice i prskanje;
Velike Cestice prasine Prasina Cija je Cestica velicine > 5ym

Gas i sitne Cestice prasine Gasovi, isparenja, rasprdena tecnost, dim i pradina Gije su Cestice veli¢ine < 5 ym
Elektricni luk kratkog spoja Elektricni luk usled kratkog spoja u elektriénoj opremi
Istopljeni metal i Cvrsta zagrejana tela | Izbacivanie istopljenog metala i probijanje Evrstih zagrejanih tela

ObeleZavanie okvira Simbol identifikacije mehanicke otpornosti
Identifikacija proizvodaca .S. Kod | Zahtevi vezani za mehanicku otpornost
Broj standarda Nijedan | Minimalna Evrstoca

Domen primene S |Pojacana Evrstoca
Simbol pojacane cvrstine/otpornosti na F Udar male jacine 45 m/s
Cestice izbaCene velikom brzinom B dar srednje jacine 90 m/s
Simbol za testiranje na ekstremnim temperaturama T A dar velike jacine 120 m/s
0pciono;
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BaxHble Ans ii no DyrKum
Mepep, ucnonb3oBaHHEM H3AENHA CNielyeT BHUMATENbHO NPOYECTb JakHyio HHGOpMaLMio.

[laHHoe u3penve ABNAETCA CPEAICTBOM MHAMBUAYabHOI 3awuTbl (CU3) B cooTeTcTBUM C Pernamentom (EC) 2016/425.

UK [laHHoe u3penve ABNAETCA CPEACTBOM Y ¥ sauTb (C13) B coc c PernameHwM (EC) 2016/425 0 cpenicTBax
cA Vi 38LLYITbI B TOM BIAE, BKOTOP YIIAITB CUITY ¥ ObiN CKOPPEKTUPOBAH COr) HaTeNbC
[JlaHHas WK C yyeTom EN 166:2001 - Cpep,cma VRANBAAYanbHOI

3alwTbI oprauos 3pewm EN 169:2002 - GunbTpbl, Ucnonb3yeMble npu cBapke v aHanornykbix npoteccax, EN 170:2002 - GunbTpbl Ans
3aWWTbI OT yNbTpaduoneToBoro uany4enns, EN 171:2002 - uxdpakpacHble Gpunbtpel, EN 172:1994/A2:2001 - GunbTpbl AnS 3aluuTbl 0T
COMHEYHOr0 CBETa AN1A MPOMbILNEHHOTO MCMONb30BaHHA. QUK NPefiHasHaYeHbl ANA 3alLNTbI F1a3 OT MeXaHHdecKux NoBpexaeHuii (npn
peske, OﬁﬂMpKe, U.IHMQ)OBKG, TeXHU4yeckom UﬁCﬂy)KMBaHVIVI W ppyrux pasOTaX) B COOTBETCTBUM C MapKVIpOBKOﬁ, HaHECEHHOM Ha NMH3bI.
TMpumenenme: Kaxpablii pa3 nepep UCIONb30BaHWEM NMPOBEPUTL U3ALAUE HA OTCYTCTBUE BHELHE 3aMETHbIX NOBPEX/EHHiA. [ledeKTHble
04KN HEOGXOL[VIMO 3aMEHUTb. Ba)KHO 4106 Bb\ﬁpaHHble 0YKW BbINONHANK TpeﬁOBaHMﬂ Bbl/iBUraeMble K 3aliuTe, U COOTBETCTBOBANMN
obnacTu npuMeHeHms. MofXxoAsLMe 04K BbIGUPAT C y4eTom aransa onacuocmm Yuerka: Heobxopumo perynspHo npoTupath
JIMH3bI. XMMUYECKaR YNCTKA NIMH3 He cA. L|MCTKy u C MOMOLLBK MbINbHOMO UK
aHANOTUIHOrO PacTBopa (pH Temrieparype Bogel 20°C + 5°C), pacteopa Ans ouucmm ONTHYECKMX npwéopoa WM cnaboro pacTeopa cnupra.
[N5 Le3MHQEKLMIA MUH3 K YHCTALLIEMY PAcTBOPY MOXHO ACT

Xpaueuue' XpaHiTe 04KM B CYXOM MECTE, 3aLULLIEHHOM OT BOSAEHCTBIA NPAMBbIX CONHEYHbIX Nye, npm Temneparype ot 5° °C 1040°C. Oukit

TCA U XPaHHTCS B nep ynaxoske. ¥ [ledeKTHbIe 3N MOXHO BbI6pachIBaTh BMeCTe

c 6hITOBbIM Mycopom Cpok coxpansieMocTit: JIuHabl 06ECrIeyBaIoT LOCTATOUHYI0 3ALYMTY /13 Ha MPOTXEHWM ABYX NET NP YCHOBIM
I pexuve. TWH3bI SOMKHbI 6bITb

KaKitx-16o Reraneii 04K0B 06 B Hall oTgen KIeHToB. rlpenynpemp,euun B HeKoTopbIX Cnyyasx

Y UyBCTBUTENbHbIX NIOAEI MOrYT BO3HUKATb annepriveckve Peakuun Ha KOHTAKT C KOXeil OnpefieneHHblx MaTepuanos. B cnyyae
BOSHUKHOBEHIA TaKoil peakuuut HeoGXoaumo 06paTiTbeA K Bpady. Mpu MPUMEHEHUN 3aLLMTHBIX OYKOB MOBEPX OObIYHbIX OYKOB ANA
3PeHNA B CNy4ae NoNajaHa YacTHL C BbICOKOV KUHETUYECKOIt 3Heprieit Benuka BEPOATHOCTb CUITbHOTO YAapa, CNOCOGHOrO NPUBECTH K
TPaBMUPOBaHUI. ECIIM NIMH3bI U ONPaBa He UMeloT 0jHaKoBbIX KOZ0B F, B unk A, 3aLiuTHble 04Ky GyAyT OTBEYATb TONIbKO MUHUMAIbHBIM
TpeGoBaKNAM. [INA TOro YTOGb! 3aLIUTHbIE 0UKY COOTBETCTBOBANM 0GNACTY MPUMEHEHUS 9, Ha OMPaBe ! IMH3aX JJOMKEH ObiTb HaHECEH
JaHHblii KOA B KOMGMHaLu ¢ kogom F, B unm A. Ecnu Heo6xoAuMa 3alyuTa OT YacTull, pasbpachiBaeMblx ¢ GOMbLIOJ CKOPOCTbIO 1
UIMEIOLLYIX BbICOKHE TeMNepaTypbl, BbiOpaHHble 3alMTHbIe MMH3bI JOMKHbI MMETb MapKUPOBKY B BiZe GyKBbi T, ykasaHHoii cpasy xe nocne
KO0B yAaponpoyHocTw, T. e. FT, BT unu AT. Ecnu nocne MapkupoBKM YAaponpoyHocTy Gykea T OTCYTCTBYeT, 3aluTHble 0YKM Cefyet
UCTI0NIb30BATb TOIKO /1A 3ALLUTHI OT YACTHL, PA3BPACHIBAEMbIX C BbICOKOH CKOPOCTbHO, UMEIOLLMX TeMMEPaTypy OKpyaloljeii Cpefibl.
MapkvpoBKka MH3
C

aHpapt KOA | CTeneHb 3aTeMHeHus
169:2002 - ®unbTpbl, UcnoNib3yeMble NPy CBAKe i aHaN0TMYHbIX NPoLieccax 1.7-16
(170:2002 - GunbTpbl AN 3aUMTHI OT yNbTPAOUONETOBOrO M3NYYEHUS 2* 1.2-5
EN 171:2002 - nHdpakpacHble GuabTpbl 4* 1.2-10
EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 - GunbTpbl AN1A 3aUINTHI OT CONHEYHOrO CBETa 1A NPOMbIILNEHHOTO UCMONb30BAHMA | 5 1.1-41
*Cumeon C 03Hayaet MOBbILWEHHYI YeTKOCTb Pacno3HaBaHA LBETOB (0 06PEHO ANS BOX/EHUA TPAHCMIOPTHIX CPEACTB]
Howmep napTim (Tonbko Guabtper) | ONTudeckuii knacc 1 oecnednsaer
Mapkuposka u3rotosuTens es. WAeanbHoe OMTUYECKOe KayecTBO 6es
OnTyyeckmit knace 1 UCKaXeHMit / ONTUYECKii knace 2 MoXeT
Koa ynaponpoyHocTy F/B [N NPepbIBUCTOrO NopTa.
Kop 3aluyTbl OT NPUAMNAHUA PaCNNaBNEHHbIX METannos u 9 / OnTuyeckuit  Kknacc 3 MOXHO
NPOYHOCTH K NPOHMKHOBEHWIO rOPAYNX YaCTHL ucnonb3oBatb TONbKO AnA KOPOTKO“ n
CHMBON, 03HaYaKOLLMIA MCTIbITakMe ANA NOBbILLIEHHbIX TeMnepaTyp T CNyyaiiHoii paboThl.

A0NOHUTENbHAA XapaKTePUCTHKA,

CMMBON ANA ODUTUHANIbHBIX WK CMEHHbIX JIMH3 ov

Kogb! Anst 06nacTeit npuMeHeHus

OnvicaHue 06nacTi npuMereHia
Mexatideckue pUcku 06LLIero XapaTepa it PUCKU T U3Ny4eHUAYNbTPAGUONETOBOrO,
BUAMMONO, HHODAKPACHOTO CMEKTPa U CONIHEYHOTO CBETa.

3 | Kuakoctn KuakocTu (kanau v 6pbiaru)

KpynHble YacTuubl nbinm Mbinb ¢ pasmepami yacTuy 6onee 5 MKkM
Ta3bl It MENKMe YaCTHLbi Mblak Ta3bl, Napbl, 33p030K, AbIMbI M YACTULIbI MbiAW, UMELOLIHE Pa3MED MeHee 5 MKM

ra NPU KODOTKOM 3aMbIKaHAW | ANeKTpU4ecKas Ayra, BO3HMKAKLLAA NPH KODOTKOM 3aMblKaHIM B 3neKTp00BopyA0BaHiM
PacnnasneHHblii METan 1 ropsyve YacTuLbl Bpbi3ri pacnnaBneHHoro MeTanna 1 NPOHUKHOBEHHE rOpAYMX YacTy

Mapk¥poBKa u3roTosuTens es. xon [ ouyue 1p K
Homep aaHoro cTanpapTa EN 166 MeXaHN4eCKOM NPOYHOCTH

Homep naptuu (TonbKO GUALTPbI) Het | MUHUManbHas NpoYHOCTb

Kop 3alllTbl OT NPUAMNAHWs PACNAIABEHHbIX METANNI0B B S | MoBbllueHHas NPOYHOCTh

Y POUHOCTY K NPOHMKHOBEHMIO FODAUMX daCTHIY F__ | TpoyHOCTb K ManbiM ycunuam 45 m/s
Cumson, ana T B [MpoyHocTb k cpegHuM ycuamnam 90 m/s
Temneparyp (A0NoNHUTeNbHas XapaKTepUCTHKa A [ MipounocTb K Gonbluum yeunuam 120 m/s
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