ZIMNi FUNKCNi BUNDA E.S.DYNASHIELD’ l»

X

STRAUSS

Navrh umisténi Standardni rozmery
Zimni funkéni bunda e.s.dynashield (Sitka x vyska v cm)

Umisténi Pfima Nasivka | Foliovy tisk
vySivka emblém

2 | Levé naprsnikapsa 10x4,5  10x10 | 10x10
3 | Leva patka 10x2 10x2 -

4 | Nad levou ndprsni kapsu 10x2 10x2 10x2
17 | Pravé ndprsni kapsa 10x4,5 | 10x10 10x10
18 | Prava patka 10x2 10x2 -

19 | Nad pravou ndprsni kapsou 10x2 10x2 10x2
26 | Pravd paze - 10x5 -

33 | Krytzipu 2x22 - 2x30
43 | Zada uprostred? 20x10® | 20x10 | 20x20
45 | Z4da nad lem/spoj uprostfed 22x3 - 25x10
84 | Levé bocni strana 3x22 - 5x 30
85 | Prava bo¢ni strana 3x22 - 5x30
86 | Kapuce uprostred® - - 10x4
91 | pravd paze svisle - - 5x15
97 | Pravé piedlokti svisle - - 3x15
98 | Levé predlokti svisle - - 3x15

2V pripadé velkoplo$nych vysivanych motivi mohou byt viditelné otisky vnitiniho
materidlu zbozi. *Pfiklad barvy/naneseni reklamy je mozné v pfipadé vSech barev zbozi!
2 Umisténi pfi noseni kapuce je obracené/stoji na hlavé. Obrazek slouzi vyhradné k znazornéni.

9Umisténi bude zakryté kapuci.



